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Zawory z kryzą regulacyjną

Kulowe zawory z kryzą regulacyjną, z przepływem niezależnym od ciśnienia: LR / LRF NR SR / ARF

Czasy ruchu
Sterowanie
(Zakres roboczy)

3-punktowe 24 V AC/DC 90 s 3-punktowe LR24A(-S) NR24A(-S) SR24A(-S)

230 V AC 90 s 3-punktowe LR230A(-S) NR230A(-S) SR230A(-S)

analogowe 24 V AC/DC 9 s 0 (2) ... 10 V DC LRQ24A-SR NRQ24A-SR

35 s 0 (2) ... 10 V DC LRC24A-SR NRC24A-SR

90 s 0 (2) ... 10 V DC LR24A-SR NR24A-SR SR24A-SR

Silnik: 150 s / Sprężyna:  20/16 s 0 (2) ... 10 V DC • LRF24-SR(-O) ARF24-SR-S (-O)

Zawory z kryzą regulacyjną TRD / TRFD / TRCD TR / TRF / TRC

Czasy ruchu
Sterowanie
(Zakres roboczy)

3-punktowe 24 V AC/DC Silnik: 90 s / Sprężyna: < 25 s 3-punktowe • TRFD24-2 (-O) TRF24-2 (-O)

95 s 3-punktowe TRD24 TR24

230 V AC 105 s 3-punktowe TRD230-3 5) TR230-3 5)

analogowe 24 V AC/DC 15 s 0 (2) ... 10 V DC TRCD24A-SR TRC24A-SR

90 s 0 (2) ... 10 V DC TRD24-SR TR24-SR

Silnik: 90 s / Sprężyna: 25 s 0 (2) ... 10 V DC • TRFD24-SR (-O) TRF24-SR (-O)

Gwint wewnętrzny Rp (ISO 7/1) ps = 1600 kPa
Tmax = 100°C

Zakres zastosowań
obiegi zamknięte (pH > 7)2-drogowy

DN
[mm]

Rp V
[l/s]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

R215P-009 / R215P-036 15 ½“ 0.09 / 0.36 700 350 700 350 700 350
R220P-036 / R220P-066 20 ¾“ 0.36 / 0.66
R225P-057 / R225P-098 25 1“ 0.57 / 0.98 700 350
R232P-098 / R232P-151 32 1 ¼“ 0.98 / 1.51 700 350 700 350
R240P-164 / R240P-208 40 1 ½“ 1.64 / 2.08
R250P-252 50 2“ 2.52 700 350
R250P-505 50 2“ 5.05 700 350

Gwint wewnętrzny Rp (ISO 7/1) Gwint zewnętrzny G (ISO 228/1) ps = 4140 kPa
Tmaks = 100°C 3)

Zakres zastosowań
obiegi zamknięte / otwarte (pH > 7)2-drogowy 3-drogowy 2-drogowy 3-drogowy

DN
[mm]

kvs 1)

[m3/h]
∆ps

[kPa]
∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

R205K ... R209K R305K ... R308K R405K ... R409K R505K ... R508K 10
0.25 / 0.4 
/ 0.63 / 1 / 

1.6 4)
1400 350 2)

R209 ... R214 R309 ... R313 R409 ... R414 R509 ... R513 15
0.63 / 1 / 1.6 
/ 2.5 / 4 / 
6.3 4)

1400 350 2)

R217 ... R219 R317 ... R318 R417 ... R419 R517 ... R518 20 6.3 / 10 / 16 4) 1400 350 2)

1) do 5) patrz str. 3.
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Zawory z kryzą regulacyjną

Objaśnienia:
1) kvs = A – AB, kvs (B – AB) = 70% x kvs

1a) kvs = A – AB, kvs (B – AB) = 50% x kvs

2) Cicha praca, ∆pmax = 200 kPa
3) Temperatura –10 ... +5°C przy ogrzewaniu wrzeciona oprócz kulowych zaworów regulacyjnych DN 10 oraz R529, R530, R538, R540, R548, R550.
4) Tylko zawory 2-drogowe.
4a) Tylko R350G-A.
5) Sterowanie równoległe nie jest możliwe.
5a) Możliwe tylko sterowanie równoległe.
6) Typy MFT: czasu ruchu, sygnał sterujący, ograniczenie skoku oraz inne funkcje można konfigurować przy użyciu oprogramowania PC-Tool lub przyrządu parametryzującego MFT-H 

(Konfiguracja fabryczna: analogowe).
7) Siła zamykania 1000 N / siła hamowania 800 N.
8) NVF..E wraz z zaworami grzybkowymi H..B, H..N, H..R, H7..X.. oraz H7..Y.. NO (normalnie otwarte).
9) NVF..E  wraz z zaworami grzybkowymi H6..S, H6..SP oraz H6..X.. NZ (normalnie zamknięte).
10) Można przełączyć na 0 (2) ... 10 V DC.
11) Gdy T >100°C, siłownika nie wolno montować bezpośrednio nad rurą (np. musi być umieszczony z boku).
Oznaczenia siłowników obrotowych:
Typy siłowników bez „..-O“: NZ (normalnie zamknięte).
Typy siłowników z „..-O“: NO (normalnie otwarte). 
Typy siłowników z „..-S“: ze stykiem pomocniczym.

Kulowe zawory regulacyjne o specjalnej konstrukcji (maks. 130°C) TRD 11) / TRFD LRD / LRF

Czasy ruchu
Sterowanie
(Zakres roboczy)

3-punktowe 24 V AC/DC 90 s 3-punktowe LRD24A

100 s 3-punktowe TRD24

Silnik: 90 s / Sprężyna: 25 s 3-punktowe • TRFD24-2 (-O)

analogowe 24 V AC/DC 9 s 0 (2) ... 10 V DC LRQD24A-SR

15 s 0 (2) ... 10 V DC TRCD24A-SR

35 s 0 (2) ... 10 V DC LRCD24A-SR

90 s 0 (2) ... 10 V DC TRD24-SR LRD24A-SR

Silnik: 90 s / Sprężyna: 25 s 0 (2) ... 10 V DC • TRFD24-SR (-O) 

Silnik: 150 s / Sprężyna:  20 s 0 (2) ... 10 V DC • LRF24-SR(-O)

Gwint zewnętrzny G (ISO 228/1) ps = 2700 kPa
Tmaks = 130°C (woda) 3)

Zakres zastosowań
obiegi zamknięte / otwarte (pH > 7)2-drogowy

DN
[mm]

kvs 1)

[m3/h]
∆ps

[kPa]
∆pV0
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pV0
[kPa]

R404DK ... R409DK 10 0.3 / 0.4 / 0.63 / 1 / 1.6 / 2.5 4) 1400 800 1400 800
R412D ... R414D 15 2.5 / 4 / 6.3 4) 1400 800
R417D ... R419D 20 6.3 / 10 / 16 4) 1400 800
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Zawory z kryzą regulacyjną

Zawory z kryzą regulacyjną, ze standardowymi siłownikami LR / LRC / LRQ / LRF NR / NRQ SR / ARF SR..P

Kategoria 
ochronna 
obudowy 
IP66/67

Czasy ruchu
Sterowanie
(Zakres roboczy)

LR: 5 ... 110°C 3)

LRF: 5 ... 100°C 3) 5 ... 110°C 3) SR: 5 ... 110℃ 3)

ARF: 5 ... 100°C 3) 5 ... 110°C 3)

3-punktowe 24 V AC/DC 90 s 3-punktowe LR24A(-S) NR24A(-S) SR24A(-S) SR24P

230 V AC 90 s 3-punktowe LR230A(-S) NR230A(-S) SR230A(-S) SR230P

analogowe 24 V AC/DC 9 s 0 (2) ... 10 V DC LRQ24A-SR NRQ24A-SR

35 s 0 (2) ... 10 V DC LRC24A-SR

90 s 0 (2) ... 10 V DC LR24A-SR NR24A-SR SR24A-SR SR24P-SR

Silnik: 150 s / Sprężyna:  
20/16 s 0 (2) ... 10 V DC • LRF24-SR(-O) ARF24-SR-S (-O)

Gwint wewnętrzny Rp (ISO 7/1) ps = 4140 kPa (DN 10 ... 25)
ps = 2760 kPa (DN 32 ... 50)

Zakres zastosowań
obiegi zamknięte / otwarte (pH > 7)2-drogowy 3-drogowy

DN
[mm]

kvs 1)

[m3/h]
∆ps

[kPa]
∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

R209 ... R214 R309 ... R313 15 0.63 / 1 / 1.6 / 2.5 / 4 

/ 6.3 4) 1400 350 2) 1400 350 2) 1400 350 2) 1400 350 2)

R217 ... R219 R317 / R318 20 4 / 6.3 / 8.6 4)

R222 ... R224 R322 / R323 25 6.3 / 10 / 16 4) 1400 350 2)

R231 R331 32 16 1400 350 2) 1400 350 2) 1400 350 2)

R238 / R239 R338 / R339G 40 16 / 25
R248 / R249 R348 / R349G / R350G-A 50 25 / 40 / 58 4a) 1400 350 2) 1400 350 2) 1400 350 2)

Gwint zewnętrzny G (ISO 228/1) ps = 4140 kPa (DN 10 ... 25)
ps = 2760 kPa (DN 32 ... 50)

Zakres zastosowań
obiegi zamknięte / otwarte (pH > 7)2-drogowy 3-drogowy

DN
[mm]

kvs 1)

[m3/h]
∆ps

[kPa]
∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

R409 ... R414 R509 ... R513 15 0.63 / 1 / 1.6 / 2.5 / 4 

/ 6.3 4) 1400 350 2) 1400 350 2) 1400 350 2) 1400 350 2)

R417 ... R419 R517 / R518 20 4 / 6.3 / 8.6 4)

R422 ... R424 R522 / R523 25 6.3 / 10 / 16 4) 1400 350 2)

R431 R531 32 16 1400 350 2) 1400 350 2) 1400 350 2)

R438 / R439 R538 40 16 / 25 4)

R448 / R449 R548 50 25 / 40 4) 1400 350 2) 1400 350 2) 1400 350 2)

Kołnierz (EN 1092/1) PN 6 Zakres zastosowań
obiegi zamknięte / otwarte (pH > 7)2-drogowy 3-drogowy

DN
[mm]

kvs 1)

[m3/h]
∆ps

[kPa]
∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

R609R ... R613R R709R / R711R / R713R 15 0.63 / 1 4) / 
 1.6 / 2.5 4) / 4 600 100 600 100 600 100 600 100

R618R R718R 20 6.3
R623R R723R 25 10 600 100
R631R R731R 32 16 600 100 600 100 600 100
R639R R738R 40 16 / 25 4)

R649R R748R 50 25 / 40 4) 600 100
R664R 65 58
R679R 80 90 600 100 600 100

1) do 4) patrz str. 3.
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Zawory grzybkowe

Gwint zewnętrzny (ISO228) PN 16
Tmaks=120℃ 3)

Zakres zastosowań
obiegi zamknięte / otwarte (pH > 7)2-drogowy 3-drogowy

DN
[mm]

kvs
[m3/h]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

H411B ... H415B H511B ... H515B 15 0.63 / 1 / 1.6 / 2.5 / 4 1600 400 1600 400 1600 400 1600 400
H420B H520B 20 6.3 1000 400 1320 400 1600 400
H425B H525B 25 10 600 400 1080 400 1350 400
H432B H532B 32 16 400 400 800 400 1000 400 1600 400
H440B H540B 40 25 230 230 440 400 550 400 980 400
H450B H550B 50 40 250 250 350 350 600 400

Kołnierz (ISO 7005) PN 16
Tmaks=120℃ 3)

Zakres zastosowań
obiegi zamknięte2-drogowy 3-drogowy

DN
[mm]

kvs
[m3/h]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

H611N ... H615N H711N ... H715N 15 0.63 / 1 / 1.6 / 2.5 / 4 1600 400 1600 400 1600 400 1600 400
H620N H720N 20 6.3 1000 400 1320 400 1600 400
H625N H725N 25 10 600 400 1080 400 1350 400
H632N H732N 32 16 400 400 800 400 1000 400 1600 400
H640N H740N 40 25 230 230 440 400 550 400 980 400
H650N H750N 50 40 250 250 350 350 600 400
H664N H764N 65 58 120 120 200 200 320 320
H665N H765N 65 63 400 400 500 400
H679N H779N 80 90 60 60 135 135 210 210
H680N H780N 80 100 270 270 340 340
H6100N H7100N 100 145 160 160 200 200

H7125N 125 220 90 90 115 115
H7150N 150 320 60 60 75 75

Kołnierz (ISO 7005) PN 6
Tmaks=120℃ 3)

Zakres zastosowań
obiegi zamknięte2-drogowy 3-drogowy

DN
[mm]

kvs
[m3/h]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

H611R ... H615R H711R ... H715R 15 0.63 / 1 / 1.6 / 2.5 / 4 600 400 600 400 600 400 600 400
H620R H720R 20 6.3
H625R H725R 25 10 600 400
H632R H732R 32 16 400 400 600 400 600 400
H640R H740R 40 25 230 230 440 400 550 400
H650R H750R 50 40 250 250 350 350 600 400
H664R H764R 65 58 120 120 200 200 320 320
H679R H779R 80 90 60 60 135 135 210 210
H6100R H7100R 100 145 160 160 200 200

3), 6), 7) oraz 8) patrz str. 3.

Zawory grzybkowe, PN 6 oraz PN 16, 120°C NVD NVF NV NVG AV

500 N
20 mm

800 N
20 mm

1000 N 7)

20 mm
1 600 N
20 mm

2 000 N
40 mm

2 500 N
40 mm

Czasy ruchu
Sterowanie
(Zakres roboczy)

3-punktowe 24 V AC/DC 7,5 / 3,8 s/mm 3-punktowe NV24-3 AV24-3

230 V AC 7,5 / 3,8 s/mm 3-punktowe NV230-3 AV230-3

analogowe 24 V AC/DC 150 s 0 (2) ... 10 V DC NVD24-SR

Wielofunkcyjne 6) 24 V AC/DC 35 s  0 ... 10 V DC NVY24-MFT

60 s 0 (2) ... 10 V DC AVY24-MFT

150 s 0 (2) ... 10 V DC NV24-MFT NVG24-MFT AV24-MFT

Silnik: 150 s
Sprężyna 
powrotna: 30 s

0 (2) ... 10 V DC • NZ
NO

NVF24-MFT
NVF24-MFT-E 8)
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Zawory grzybkowe

 
Duże zawory grzybkowe, PN 16, 120°C

GV

12 kN
65 mm

Czasy ruchu
Sterowanie
(Zakres roboczy)

3-punktowe 230 V AC 0,79 mm/s 3-punktowe GV12-230-3-T
analogowe 24 V AC/DC 0,79 mm/s 0 (2) ... 10 V DC GV12-24-SR-T

Kołnierz (ISO 7005) PN 16
Tmax = 120℃

Zakres zastosowań
obiegi zamknięte2-drogowy 3-drogowy

DN
[mm]

kvs
[m3/h]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

H6200W630-S7 H7200W630-S7 200 630 310 310
H6250W1000-S7 H7250W1000-S7 250 1000 190 190

Zawory grzybkowe, PN 16, 150°C NVF NV NVG AV

800 N
20 mm

1000 N 7)

20 mm
1 600 N
20 mm

2 000 N
40 mm

2 500 N
40 mm

Czasy ruchu
Sterowanie
(Zakres roboczy)

3-punktowe 24 V AC/DC 7,5 / 3,8 s/mm 3-punktowe NV24-3 AV24-3
230 V AC 7,5 / 3,8 s/mm 3-punktowe NV230-3 AV230-3

Wielofunkcyjne 6) 24 V AC/DC 35 s 0 ... 10 V DC NVY24-MFT
60 s 0 (2) ... 10 V DC AVY24-MFT
150 s 0 (2) ... 10 V DC NV24-MFT NVG24-MFT AV24-MFT
Silnik: 150 s
Sprężyna 
powrotna: 30 s

0 (2) ... 10 V DC • NO
NZ

NVF24-MFT
NVF24-MFT-E 9)

Kołnierz (ISO 7005) PN 16
Tmax = 150°C

Zakres zastosowań
obiegi zamknięte / para: stosunek ciśnień        < 0,42-drogowy

DN
[mm]

kvs
[m3/h]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

H610S ... H615S 15 0.4 / 0.63 / 1 / 1.6 / 

2.5 / 4 1600 1000 1600 1000 1600 1000

H619S / H620S 20 4 / 6.3 1600 1000 1600 1000
H624S / H625S 25 6.3 / 10 1000 1000 1300 1000
H632S 32 16 750 750 1000 1000 1600 1000
H640S 40 25 400 400 550 550 980 980
H650S 50 40 250 250 350 350 600 600
H664S 65 58 150 150 320 320
H665S 65 63 400 400 500 500
H680S 80 90 270 270 340 340
H6100S 100 145 160 160 200 200
H6125S 125 220 90 90 115 115
H6150S 150 320 55 55 75 75

Kołnierz (ISO 7005) PN 16
z odciążonym grzybem
Tmax = 150°C

Zakres zastosowań
obiegi zamknięte / para: stosunek ciśnień        < 0,42-drogowy

DN
[mm]

kvs
[m3/h]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

H640SP 40 25 1600 1000 1600 1000
H650SP 50 40 1600 1000 1600 1000
H664SP 65 58 1350 1000 1600 1000
H679SP 80 90 1300 1000 1600 1000
H6100SP 100 145 600 600 600 600
H6125SP 125 220
H6150SP 150 320 600 600 600 600

6), 7) oraz 9) patrz str. 3.

∆p
p1

∆p
p1
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Zawory grzybkowe

Zawory grzybkowe, PN 25 oraz PN 40, 150°C NVF NV NVG AV

800 N
20 mm

1000 N 7)

20 mm
1 600 N
20 mm

2 000 N
40 mm

2 500 N
40 mm

Czasy ruchu
Sterowanie
(Zakres roboczy)

3-punktowe 24 V AC/DC 7,5 / 3,8 s/mm 3-punktowe NV24-3 AV24-3
230 V AC 7,5 / 3,8 s/mm 3-punktowe NV230-3 AV230-3

Wielofunkcyjne 6) 24 V AC/DC 35 s 0 ... 10 V DC NVY24-MFT
60 s 0 (2) ... 10 V DC AVY24-MFT
150 s 0 (2) ... 10 V DC NV24-MFT NVG24-MFT AV24-MFT

Silnik: 150 s
Sprężyna 
powrotna: 30 s

0 (2) ... 10 V DC •
2-drogowy NO NVF24-MFT

NZ NVF24-MFT-E 9)

3-drogowy NZ NVF24-MFT
NO NVF24-MFT-E 8)

Kołnierz (ISO 7005) PN 25
Tmax = 150°C

Zakres zastosowań
obiegi zamknięte2-drogowy 3-drogowy

DN
[mm]

kvs
[m3/h]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

H6015XP4-S2 15 0.4 2500 1000 2500 1000 2500 1000
H6015XP63-S2 15 0.63 2500 1000 2500 1000
H6015X1-S2 15 1 1650 1000 2100 1000
H6015X1P6-S2 15 1.6
H6015X2P5-S2 15 2.5
H6015X4-S2 H7015X4-S2 15 4 1650 1000 2100 1000
H6020X4-S2 20 4 1180 1000 1560 1000
H6020X6P3-S2 H7020X6P3-S2 20 6.3 1180 1000 1560 1000 2500 1000
H6025X6P3-S2 25 6.3 960 960 1280 1000 2300 1000
H6025X10-S2 H7025X10-S2 25 10 960 960 1280 1000 2300 1000
H6032X10-S2 32 10 660 660 900 900 1600 1000
H6032X16-S2 H7032X16-S2 32 16 660 660 900 900 1600 1000
H6040X16-S2 40 16 360 360 500 500 950 980
H6040X25-S2 H7040X25-S2 40 25 360 360 500 500 950 980
H6050X25-S2 50 25 210 210 300 300 600 600
H6050X40-S2 H7050X40-S2 50 40 210 210 300 300 600 600

H7065X63-S4 65 63 400 400 540 540
H7080X100-S4 80 100 250 250 340 340
H7100X160-S4 100 160 150 150 200 200

Kołnierz (ISO 7005) PN 40
Tmax = 150°C

Zakres zastosowań
obiegi zamknięte3-drogowy

DN
[mm]

kvs
[m3/h]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

H7015Y4-S2 15 4 1650 1000 2100 1000 3800 1000
H7020Y6P3-S2 20 6.3 1180 1000 1560 1000 2700 1000
H7025Y10-S2 25 10 960 960 1280 1000 2300 1000
H7032Y16-S2 32 16 660 660 900 900 1600 1000
H7040Y25-S2 40 25 360 360 500 500 950 950
H7050Y40-S2 50 40 210 210 300 300 600 600
H7065Y63-S4 65 63 400 400 540 540
H7080Y100-S4 80 100 250 250 340 340
H7100Y160-S4 100 160 150 150 200 200

Kołnierz (ISO 7005) PN 25
Z częściowym odciążeniem 
grzyba
Tmax = 150°C

Zakres zastosowań
obiegi zamknięte2-drogowy

DN
[mm]

kvs
[m3/h]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

H6065X58-SP2 65 58 2100 1000
H6080X90-SP2 80 90 1600 1000
H6100X125-SP2 100 125 1000 1000

6), 7), 8) oraz 9) patrz str. 3.
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Zawory kulowe Zamknij/Otwórz

Zawory odcinające TR / TRF LR / LRQ / LRF NR / NRQ SR / ARF SR..P

IP66/67

Czasy ruchu Sterowanie 5 ... 110°C 3) LR: 5 ... 110℃ 3)

LRF: 5 ... 100°C 3) 5 ... 110°C 3) SR: 5 ... 110℃ 3)

ARF: 5 ... 100°C 3) 5 ... 110°C 3)

Zamknij/Otwórz
24 V AC/DC 9 s 1-/2-przewodowe LRQ24A NRQ24A

90 s 1-/2-przewodowe TR24 LR24A(-S) NR24A(-S) SR24A(-S) SR24P

Silnik: 75 s / Sprężyna: 75 s 1-przewodowe • TRF24(-S)(-O)

Silnik: 75 s / Sprężyna: 20 s 1-przewodowe • LRF24(-S)(-O)

Silnik: 150 s / Sprężyna: 16 s 1-przewodowe • ARF24-S (-O)

230 V AC 90 s 1-/2-przewodowe LR230A(-S) NR230A(-S) SR230A(-S) SR230P

Silnik: 75 s / Sprężyna: 75 s 1-przewodowe • TRF230(-S)(-O)

Silnik: 75 s / Sprężyna: 20 s 1-przewodowe • LRF230(-S)(-O)

Silnik: 150 s / Sprężyna: 16 s 1-przewodowe • ARF230-S (-O)

Gwint wewnętrzny Rp (ISO 7/1) ps = 4140 kPa
(DN 15 ... 25)
ps = 2760 kPa
(DN 32 ... 50)

Zakres zastosowań
obiegi zamknięte / otwarte (pH > 7)2-drogowy 3-drogowy

DN
[mm]

kvs 1a)

[m3/h]
∆ps

[kPa]
∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

R215 R315 15 8.6 1400 1000 2) 1400 1000 2) 1400 1000 2) 1400 1000 2) 1400 1000 2)

R220 R320 20 21 1400 1000 2)

R225 R325 25 26 1400 1000 2)

R232 R332 32 32 1400 1000 2) 1400 1000 2) 1400 1000 2)

R240 R340 40 32
R250 R350 50 49 1400 1000 2) 1400 1000 2) 1400 1000 2)

Gwint zewnętrzny G (ISO 228/1) ps = 4140 kPa 
(DN 15 ... 25)
ps = 2760 kPa 
(DN 32 ... 50)

Zakres zastosowań
obiegi zamknięte / otwarte (pH > 7)2-drogowy 3-drogowy

DN
[mm]

kvs 1a)

[m3/h]
∆ps

[kPa]
∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

R415 R515 15 8.6 1400 1000 2) 1400 1000 2) 1400 1000 2) 1400 1000 2) 1400 1000 2)

R420 R520 20 21 1400 1000 2)

R425 R525 25 26 1400 1000 2)

R432 R532 32 32 1400 1000 2) 1400 1000 2) 1400 1000 2)

R440 R540 40 32
R450 R550 50 49 1400 1000 2) 1400 1000 2) 1400 1000 2)

Kołnierz (EN 1092/1) PN 6 Zakres zastosowań
obiegi zamknięte / otwarte (pH > 7)2-drogowy 3-drogowy

DN
[mm]

kvs 1a)

[m3/h]
∆ps

[kPa]
∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

R615R R715R 15 8.6 600 100 2) 600 100 2) 600 100 2) 600 100 2) 600 100 2)

R620R R720R 20 21 600 100 2)

R625R R725R 25 26 600 100 2)

R632R R732R 32 32 600 100 2) 600 100 2) 600 100 2)

R640R R740R 40 32
R650R R750R 50 49 600 100 2)

R665R 65 160
R680R 80 160 600 100 2) 600 100 2)

1a), 2) oraz 3) patrz str. 3.

....

....
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Zawory kulowe Zamknij/Otwórz

Zawory odcinające o specjalnej konstrukcji 
(maks. 130°C)

TRD / TRFD LRD / LRQ / LRF

Czasy ruchu Sterowanie

Zamknij/
Otwórz

24 V 
AC/DC 9 s 1-/2-przewodowe LRQD24A

90 s 1-/2-przewodowe LRD24A(-S)

100 s 1-/2-przewodowe TRD24

Silnik: 75 s / Sprężyna: 75 s 1-przewodowe • TRFD24(-S)(-O)

Silnik: 75 s / Sprężyna: 20 s 1-przewodowe • LRF24(-S)(-O)

230 V AC 90 s 1-/2-przewodowe LRD230A(-S)

105 s 1-/2-przewodowe TRD230-3

Silnik: 75 s / Sprężyna: 75 s 1-przewodowe • TRFD230(-S)(-O)

Silnik: 75 s / Sprężyna: 20 s 1-przewodowe • LRF230(-S)(-O)

Gwint zewnętrzny G (ISO 228/1) ps = 2700 kPa
Tmaks = 130°C (woda) 3)

Zakres zastosowań
obiegi zamknięte / otwarte (pH > 7)2-drogowy

DN
[mm]

kvs
[m3/h]

∆ps
[kPa]

∆pv100
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pv100
[kPa]

R410DK 10 4 1400 400 1400 400
R415D 15 12 1400 400
R420D 20 25 1400 400

3) patrz str. 3.

Zawory przełączające TR / TRF LR / LRQ / LRF NR / NRQ SR / ARF SR..P

IP66/67

Czasy ruchu Sterowanie 5 ... 110°C 3) LR: 5 ... 110℃ 3)

LRF: 5 ... 100°C 3) 5 ... 110°C 3) SR: 5 ... 110℃ 3)

ARF: 5 ... 100°C 3) 5 ... 110°C 3)

Zamknij/Otwórz
24 V AC/DC 9 s 1-/2-przewodowe LRQ24A NRQ24A

90 s 1-/2-przewodowe TR24 LR24A(-S) NR24A(-S) SR24A(-S) SR24P

Silnik: 75 s / Sprężyna: 75 s 1-przewodowe • TRF24(-S)(-O)

Silnik: 75 s / Sprężyna: 20 s 1-przewodowe • LRF24(-S)(-O)

Silnik: 150 s / Sprężyna: 16 s 1-przewodowe • ARF24-S (-O)

230 V AC 90 s 1-/2-przewodowe LR230A(-S) NR230A(-S) SR230A(-S) SR230P

Silnik: 75 s / Sprężyna: 75 s 1-przewodowe • TRF230(-S)(-O)

Silnik: 75 s / Sprężyna: 20 s 1-przewodowe • LRF230(-S)(-O)

Silnik: 150 s / Sprężyna: 16 s 1-przewodowe • ARF230-S (-O)

Gwint wewnętrzny Rp (ISO 7/1) ps = 4140 kPa (DN 15 ... 25)
ps = 2760 kPa (DN 32 ... 50)

Zakres zastosowań
obiegi zamknięte / otwarte (pH > 7)3-drogowy

DN
[mm]

kvs 1a)

[m3/h]
∆ps

[kPa]
∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆pmax
[kPa]

R315BL 15 4.5 500 350 2) 500 350 2) 500 350 2) 500 350 2) 500 350 2)

R320BL 20 8.5
R325BL 25 9 500 350 2)

R332BL 32 15 500 350 2) 500 350 2) 500 350 2)

R340BL 40 14
R350BL 50 17 500 350 2) 500 350 2) 500 350 2)

....
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Zawory motylkowe z siłownikami obrotowymi ARF SR SR..P GR DGR 5a)

Czasy ruchu Sterowanie

IP66/67

Zamknij/Otwórz
24 V AC/DC 90 s 1-/2-przewodowe SR24A-5 SR24P-R

150 s 1-/2-przewodowe GR24A-5 GR24A-7 DGR24A-7

Silnik: 150 s /
Sprężyna: 16 s 1-/2-przewodowe • ARF24(-S)-5-O

230 V AC 90 s 1-/2-przewodowe SR230A-5 SR230P-R

150 s 1-/2-przewodowe GR230A-5 GR230A-7 DGR230A-7

Silnik: 150 s / 
Sprężyna: 16 s 1-przewodowe • ARF230(-S)-5-O

Kołnierz (ISO 7005) PN6 / PN10 / PN16
T = – 20 ... +120°C (z glikolem)
Tmax = maks. 130°C przez 1 godzinę

Zakres zastosowań
obiegi zamknięte / otwarte (pH > 7)2-drogowy

DN
[mm]

kvs
[m3/h]

∆ps
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆ps
[kPa]

D625N 25 45 1200 1200 1200
D632N 32 55
D640N 40 70
D650N 50 90
D665N 65 180 1200
D680N 80 300 600 1200 1200 1200
D6100N 100 580 200 1200
D6125N 125 820 600 1200
D6150N 150 1600 600

Zawory motylkowe

5a) patrz str. 3.



Kołnierz (ISO 7005) PN6 / PN10 / PN16
T = – 20 ... +120°C (z glikolem)
Tmax = maks. 130°C przez 1 godzinę

Zakres zastosowań
obiegi zamknięte / otwarte (pH > 7)2-drogowy

DN
[mm]

kvs
[m3/h]

∆ps
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆ps
[kPa]

∆ps
[kPa]

D625N 25 45 1200
D632N 32 55
D640N 40 70
D650N 50 90
D665N 65 180
D680N 80 300
D6100N 100 580 1200
D6125N 125 820 1200 1200
D6150N 150 1600 1200
D6200N 200 2900 1200
D6250N 250 4400 1200 1200
D6300N 300 7300 600 1200
D6350N 350 10900 600

Zawory motylkowe z siłownikami 
o krótkich czasach ruchu

SY1 5) SY2 5) SY3 5) SY4 5) SY5 5)

IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Czasy ruchu Sterowanie

Zamknij/
Otwórz

24 V AC 15 s 2-przewodowe SY1-24-3-T SY2-24-3-T

16 s 2-przewodowe SY4-24-3-T

22 s 2-przewodowe SY3-24-3-T SY5-24-3-T

230 V AC 13 s 2-przewodowe SY1-230-3-T

17 s 2-przewodowe SY2-230-3-T

18 s 2-przewodowe SY4-230-3-T

25 s 2-przewodowe SY5-230-3-T

26 s 2-przewodowe SY3-230-3-T

5) patrz str. 3.

Zawory motylkowe



Pełna oferta

Firma Belimo na świecie: www.belimo.com

5 lat gwarancji

Dostępne na całym świecie

Pełna oferta  
z jednego źródła

Sprawdzona jakość

Krótkie czasy dostaw

Kompleksowa obsługa
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ul. Zagadki 21 
02-227 Warszawa 
Tel. +48 22 886-53-05 
Fax +48 22 886-53-08 
info@belimo.pl 
www.belimo.pl


