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KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232

MKO1

PRZEZNACZENIE

Konwerter Ethernet-RS485/RS232 typu MKO1 umozliwia podigczenie sterownikow
obstugujgcych MODBUS RTU, w tym sterownikéw FRISKO, do sieci LAN i ich zdalng
obstuge z wykorzystaniem systemow FRISKO-ONLINE oraz FRISKO-MOBILE. Dodatkowo
konwerter moze pracowac jako wirtualny COM oraz petni¢ funkcje bramki MODBUS TCP
zapewniajgc dostep do pamieci sterownika przez Internet.

Konwerter przeznaczony jest do montazu na szynie DIN35. Zajmuje szerokos¢ 3
standardowych modutéw.
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OBSLUGA

Widok konwertera przedstawia ponizszy rysunek.
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Znaczenie poszczegélnych diod przedstawiajg ponizsze tabele.

Dioda zasilania - PWR

Stan

Opis

O

Swiecenie zielonej diody oznacza, ze MK0O1 podtgczony jest do zasilania.

@]

Brak zasilania konwertera.

Dioda stanu komunikacji szeregowej - TD

Stan

Opis

@)

Mruganie zottej diody oznacza transmisje danych (nadawanie) z konwertera do
sterownika poprzez port szeregowy RS232/RS485. W przypadku prawidiowej
transmisji zawsze po zapaleniu sig¢ diody TD powinno nastgpi¢ zapalenie diody
RD (odpowiedz sterownika). Jezeli tak nie jest nalezy sprawdzi¢ poprawnosé
potagczenia MKO1 ze sterownikiem oraz nastawe parametru Adres SLAVE w
sterowniku.

(@]

Brak nadawanych danych.

Dioda stanu komunikacji szeregowej - RD

Stan

Opis

©

Mruganie zielonej diody oznacza transmisje danych (odbieranie) ze sterownika
do konwertera poprzez port szeregowy RS232/RS485.

@]

Brak odbieranych danych.

Diody statusu konwertera - STATUS

Stan

Opis

(&1

Trzykrotne naprzemienne mrugniecie diodami oznacza stan restartu konwertera.
Nastepnie, jezeli wigczona jest obstuga DHCP, nastapi trzykrothne mrugniecie
diody zielonej (otrzymanie adresu przez DHCP) lub trzykrotne mrugnigcie diody
czerwonej (btad przy obstudze DHCP).

Wznawianie potgczenia z FRISKO-ONLINE sygnalizowane jest jednoczesnym
zapaleniem diody zielonej i mruganiem diody czerwone;.

©0

Wolne cykliczne mruganie zielonej diody oznacza, ze konwerter MKO1
potaczony jest z serwerem FRISKO-ONLINE, aplikacjag FRISKO-MOBILE lub z
urzadzeniem MASTER (MODBUS TCP). Komunikacja przebiega poprawnie.

Q0
o0

Cykliczne zapalanie sie diody zielonej a nastepnie czerwonej oznacza, ze
konwerter MKO1 potgczony jest z serwerem FRISKO-ONLINE, aplikacja
FRISKO-MOBILE lub z urzadzeniem MASTER (MODBUS TCP), ale sterownik
podigczony do niego nie odpowiada na zapytania. Stan ten moze byc¢
spowodowany:

m nieprawidtowym potaczeniem (brakiem potgczenia) sterownika z MKO1,
m_nieprawidtowg nastawg parametru Adres SLAVE w sterowniku.
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@@ Wolne cykliczne mruganie czerwonej diody oznacza stan oczekiwania na
potaczenie - brak potagczenia MK0O1 z serwerem FRISKO-ONLINE.

Okresowe, sporadyczne zapalanie sie czerwonej diody oznacza, ze wystapit
pojedynczy btagd w komunikacji.

Diody statusu sieci

Stan Opis

@@ Swiecenie obu diod oznacza, ze MKO1 podtgczony do sieci LAN 100BaseT.
@@ Zielona dioda oznacza, ze MKO1 podtaczony jest do sieci LAN 10BaseT.
OO0 Brak podtaczenia z siecig LAN.

Ustawienia fabryczne

Przycisk "reset" stuzy do przywracania ustawien fabrycznych konwertera MKO1. Nowe
nastawy obowigzujg dopiero po ponownym zatgczeniu zasilania MKO1. Przywrdcenie nastaw
fabrycznych sygnalizowane jest zatgczeniem na okofto dwie sekundy diod statusowych
konwertera. Zatgczenie tylko czerwonej diody statusowej oznacza btagd podczas
wykonywania procedury przywracania nastaw fabrycznych. W takim przypadku nalezy
ponownie wcisngc¢ przycisk "reset".

KONFIGURACJA

Konfiguracja konwertera MKO1 odbywa sie za posrednictwem strony WWW. W standardowej
przegladarce internetowej nalezy wpisac adres IP konwertera. Fabrycznie MKO1 dostarczany
jest z wigczong obstugg DHCP tak, wiec jego adres nalezy odczytaé¢ bezposrednio z routera.

Logowanie

Po wpisaniu poprawnego adresu zostanie wyswietlony ekran gtéwny umozliwiajgcy
logowanie.

MKO01 / EM500

Prosze wprowadzi¢ login i haslo

Login
Haslo

Login

Po wprowadzeniu nazwy uzytkownika i poprawnego hasta (domyslnie: admin, admin) nalezy
nacisng¢ przycisk "Login".

Status modutu

Po poprawnym zalogowaniu (lub wybraniu z menu opcji Status) zostanie wyswietlona strona
ze statusem modutu.

MKO01 / EM500

Status Ethetnet Frisko-Online Dostep

Status

i

Numer seryjny ’T

Frisko-Online | Aktywny...OK

Frisko-Moblie | Nie aktywny

MAC Eth | 0.36.119.81.121.166

IP Eth 192.168.1.102

Stat Eth | OK
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Znaczenie poszczego6lnych parametrow przedstawia ponizsza tabela.

Parametr

Opis

Numer seryjny

Numer seryjny modutu.

Frisko-Online

Status obstugi FRISKO-ONLINE.

Error! - brak potaczenie z serwerem

Aktywny... - potgczony z serwerem, oczekiwanie na potgczenie ze
sterownikiem,

Aktywny...OK - potgczony z serwerem i sterownikiem,

Nie aktywny - obstuga FRISKO-ONLINE wytagczona.

Frisko-Mobile

Status obstugi FRISKO-MOBILE.

Aktywny - aktywne potaczenie z aplikacja FRISKO-MOBILE,
komunikat sygnalizuje takze aktywng komunikacje z obstuga
protokotu Modbus TCP,

Nie aktywny - potgczenie nieaktywne.

MAC Eth

Adres MAC modutu zapisany dziesietnie.

IP Eth

Adres IP modutu.

Stat Eth

Status potgczenie ethernetowego.

Ustawienia sieciowe

Po wybraniu z menu
adresu IP modutu.

opcji Ethernet zostanie wyswietlona strona umozliwiajgca zmiane

MKO01 / EM500

Status Ethetnet Frisko-Online Dastep
Ustawienia portu Ethernet
DHCP
IP 192.168.1.102
Brama | 192.168.1.1
Maska | 255.255.255.0
Znaczenie poszczegdblnych parametrow przedstawia ponizsza tabela.
Parametr Nastawa fabryczna Opis
DHCP TAK Obstuga DHCP. W przypadku, gdy chcemy
adres konwertera ustawi¢ recznie nalezy
odznaczy¢ pole przypisane do parametru.
Adres 192.168.1.100 Adres konwertera w sieci lokalnej, gdy nie
jest obstugiwany DHCP.
Brama 192.168.1.1 Brama sieci lokalnej, gdy nie jest
obstugiwany DHCP.
Maska 255.255.255.0 Maska sieci lokalnej, gdy nie jest

obstugiwany DHCP.

@ W celu zmiany konfiguracji nalezy, po wypetnieniu p6l formularza, nacisng¢ przycisk
"Zapisz". Potwierdzeniem zapisu bedzie wyswietlenie ponizszego komunikatu.

Zmiana danych...OK
Zmiana ustawien zostanie aktywowana dopiero po restarcie routera... _

W celu restartu modutu nalezy wcisng¢ klawisz "Zresetuj teraz". Po restarcie zostanie
wyswietlona strona logowania.
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) FRISKO

Ustawienia FRISKO-ONLINE

Po wybraniu z menu opcji Frisko-Online zostanie wyswietlona strona umozliwiajgca
konfiguracje modutu w zakresie obstugi FRISKO-ONLINE .

MKO01 / EM500

Status Ethetnet

Frisko-Online Dostep

Ustawienia Frisko-Online

Obstuga

IP 193.104.156.53

Port 9010

Znaczenie poszczegdblnych parametrow przedstawia ponizsza tabela.

Parametr Nastawa fabryczna Opis

Obstuga NIE Wigczenie obstugi systemu
FRISKO-ONLINE. W przypadku, gdy nie
chcemy obstugiwac sterownika za
posrednictwem systemu FRISKO-ONLINE
nalezy odznaczyé pole przypisane do
parametru.

Adres 193.104.156.53 Adres sieciowy serwera FRISKO-ONLINE.

Port 9010 Numer portu serwera FRISKO-ONLINE.

@ Ustawien parametrow grupy FRISKO-ONLINE (za wyjatkiem parametru "Obstuga")

nie nalezy zmieniaé.

Kazda zmiana moze spowodowaé brak mozliwosci

komunikacji sterownika z systemem FRISKO-ONLINE.

@9 W celu zmiany konfiguracji nalezy, po wypetnieniu p6l formularza, nacisng¢ przycisk
"Zapisz". Potwierdzeniem zapisu bedzie wyswietlenie ponizszego komunikatu.

Zmiana danych...OK

Restart komunikacji z Frisko-Online...

Zmiana nazwy uzytkownika i hasta

Po wybraniu z menu opcji Dostep zostanie wyswietlona strona umozliwiajgca zmiane nazwy
uzytkownika i hasta dostepu do modutu.

MKO01 / EM500

Status Ethetnet

Frisko-Online Dostep

Ustawienia dostepu

Login

Hasto

Potwierdz hasto

@W celu zmiany danych logowania nalezy, po wypetnieniu pél formularza, nacisnaé
przycisk "Zapisz". Potwierdzeniem zapisu bedzie wyswietlenie ponizszego komunikatu.

Zmiana danych...OK
Aktywny nowy login i hasto
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OBSLUGA MODBUS TCP

Konwerter ethernetowy MKO1 realizuje konwersje protokotow MODBUS TCP na MODBUS
RTU. Dzieki temu sterownik podtgczony do MKO1 moze by¢ obstugiwany przez internet z
poziomu urzgdzen mobilnych 2z wykorzystaniem aplikacji FRISKO-MOBILE, paneli
dotykowych lub aplikacji typu SCADA pracujgcych w systemach rozproszonych. Obstuga
protokotu MODBUS TCP realizowana jest na portach 501, 502, 503, 504 oraz 505. W danej
chwili z urzadzeniem moga by¢ potgczone maksymalnie dwie jednostki typu MASTER.

PORT SZEREGOWY

Konwerter ethernetowy MKO1 wyposazony jest w port szeregowy typu RS232 lub RS458.
Wyboru portu dokonuje sie na etapie zamawiania MKO01. Parametry portéw
komunikacyjnych:

RS232 RS485
Zasieg 15m 1200m
Maksymalna liczba dotgczonych 1 32
urzadzen
Separacja galwaniczna brak brak
Medium transmisyjne kabel 3 zytowy skretka o impedancji falowej
(Tx, Rx, GND) 100Q (+15Q)
Przytacze portéw RS zlacze pod wtyczke RX-W3 zlacze pod wtyczke RX-W3
Parametry transmisiji:
Szybkos¢ transmisiji 9600bps
Format znaku 8N1 (8 znakdw bez kontroli parzystosci, 1 bit stopu)
Protokot MODBUS-RTU

SCHEMAT POLACZEN ELEKTRYCZNYCH

Schemat podiaczenia przykiadowego sterownika (MR65) z konwerterem MKO1
przedstawiajg ponizsze rysunki. Potaczenia dla innych sterownikéw sg analogiczne.

Port typu RS232

MKO1 MR65
SLAVET, ..., 253
T HA ——~ ——— Tx
(42}
& [Rx \ >< ( Rx |&
T lond—————— Gnd| ™

Do potgczenia sterownika za posrednictwem magistrali RS232 nalezy wykonac¢ kabel zgodny

ze schematem:
RX-W3 RX-W3
OEQ SRR

Tx [Rx|L ITx[RxpL
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Port typu RS485

..........................

¥ o W ﬁ _____________ 0
mOQE 0 IRPERIN( ih E]mog
i _____________ LV 4 / O o o o o o m = = = =
MKO1 : MR65 MR65
SLAVE1 SLAVE31
%B %B %B
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Do potaczenia sterownikédw za posrednictwem magistrali RS485 nalezy wykona¢ kabel
zgodny z jednym z ponizszych schematow:

potgczenie z 1 sterownikiem

RX-W3 RX-W3
NN NN
B [A

B |A

potfgczenie z 2 sterownikami

RX-W3
NN

B |A

Interfejs RS232 umozliwia potagczenie MKO1 ze sterownikiem na odlegtos¢ do 15 metrow.
Interfejs RS485 umozliwia potgczenie ze sterownikami na odlegtos¢ do 1200 metrow.

é} Potaczenie wigkszej ilosci sterownikow nalezy wykona¢ analogicznie jak dla przypadku 2
sterownikow.

@ Potagczen na odlegtosci powyzej 2m nalezy dokonywac¢ ekranowang skretkg. Ekran
nalezy w jednym punkcie potaczy¢ z najblizszym zaciskiem PE.
WYKONANIA STANDARDOWE

Standardowe wykonania konwertera opisuje dwucyfrowy kod poprzedzony nazwag
konwertera. Interpretacje poszczegdlnych pozycji kodu przedstawia rysunek:

MKO1- ][]
typ portu RS485 0]
szeregowego RS232
realizowane Obstuga FRISKO-ONLINE, FRISKO-MOBILE, bramka MODBUS TCP [0]
funkcje Obstuga FRISKO-MOBILE, bramka MODBUS TCP
Wirtualny COM

Kod MKO01-00 oznacza konwerter w podstawowym wykonaniu (port RS485, obstuga
FRISKO-ONLINE, FRISKO-MOBILE oraz bramki MODBUS TCP).

Konwerter MKO1 7
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie

Temperatura otoczenia

Typ portu ethernet

Typ portu szeregowego

Wymiary

Masa

Klasa ochronnosci

Stopien ochrony

Zanieczyszczenie mikrosrodowiska

Odpornosc¢ izolacji na ciepto

Oprogramowanie

230V/50Hz 2VA
od +5°C do +40°C
100/10BaseT

RS485/RS232 (MODBUS RTU 9600bps, 8N1)

52x90x62mm

0,3 kg

I

IP20

2 stopien zanieczyszczenia

obudowa 75°C,

elementy podtrzymujace czesci czynne 125°C

(préba nacisku kulkg)
klasa A

C€

Zaktad Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c.

Piotr Friedrich, Kazimierz Skotud
ul. Rezedowa 42, 54-515 Wroctaw
NIP 894-10-00-700

REGON 931605136

=

biuro - produkcja -
ul. Jarnottowska 15, 54-530 Wroctaw
tel. +48 71 349 2568, +48 71 722 40 51

magazyn

fax +48 71722 4053

www.frisko.pl

frisko@frisko.pl

sklep internetowy

www.frisko24.pl sklep@frisko24.pl
tel. +48 71 722 40 52, +48 536 424 199
pomoc techniczna

tel. +48 609 876 394



