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PRZEZNACZENIE | PODSTAWOWE FUNKCJE

Regulator elektroniczny ATTO-V-M1S przeznaczony jest do pogodowo pokojowej lub
statowartosciowej regulacji temperatury w obwodzie CO (grzejnikowym lub podtogowym)
w jednym z ponizszych uktadéw technologicznych. Regulator w wersji z wyjsciem 0-10V
obstuguje sitowniki ze sterowaniem 3-punktowym oraz analogowym 0-10V lub 2-10V.
Zrédiem ciepta moze by¢ kociot na dowolne paliwo, wymiennik ciepta, akumulator ciepta
itp. Regulator nie steruje temperaturg zrédta ciepta. Podswietlany wyswietlacz LCD 2x8
znakOw oraz klawiatura z 5 przyciskami umozliwiajg wygodng obstuge urzadzenia.
Rozigczne zigcza ufatwiajg montaz i serwis urzadzenia. Regulator przeznaczony do
montazu na szynie DIN 35mm.
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Podstawowe funkcje sterownika:

praca w dwoch trybach: Zima, Lato, wybieranych recznie lub automatycznie,

pogodowa lub pogodowo-pokojowa regulacja temperatury wody instalacyjnej w
obwodzie CO (krzywa wybierana z rodziny charakterystyk),

mozliwos¢ statowartosciowej regulacji temperatury wody instalacyjne;j,

program tygodniowy zmian temperatury zadanej,

program Ferie zalgczany na okreslong ilos¢ dni lub bezterminowo,

program Party,

mozliwos¢ wspétpracy z centralkg alarmowa (funkcja obnizania temperatury przy braku
domownikow),

kontrola minimalnej temperatury zrédta ciepta,

ochrona zrédta ciepta przed przegrzaniem,

sterowanie pracg tréjstawnego sitownika zaworu regulacyjnego w oparciu o algorytm Pl
z wyjsciem krokowym,

sterowanie pracg analogowego sitownika zaworu regulacyjnego w oparciu o algorytm Pl
Z wyjsciem napieciowym 0-10V lub 2-10V,

ochrona pompy obiegowej i zaworu przed zakleszczaniem,

mozliwos¢ sterowania cyfrowego ze sterownika nadrzednego z wykorzystaniem portu
szeregowego RS232 lub RS485,

pomiar temperatury zasilania w zakresie od -30C do +180C,

pomiar pozostatych temperatur w zakresie od -30C do +110C,

kalibracja torow pomiarowych,

kontrola toréw pomiarowych,

wyswietlanie wszystkich mierzonych temperatur,

funkcja testu wyjs¢ umozliwiajgca sprawdzenie poprawnosci potgczen elektrycznych,
funkcja umozliwiajgca przywrdcenie nastaw fabrycznych.
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—= CZUJINIKI TEMPERATURY

Do pomiaru temperatury zasilania stosuje sie czujniki z elementem pomiarowym Pt1000.
Pomiar pozostatych temperatur odbywa sie przy pomocy czujnikbw z elementem
pomiarowym KTY81-210. Dla elementéw pomiarowych Pt1000 zakres mierzonej
temperatury wynosi od -30C do 180<C. Dla elementéw pomiarowych KTY81-210 zakres
mierzonej temperatury wynosi od -30C do +110<C.

@ Informacje na temat dostepnych typow czujnikow, zakreséw temperatur pracy oraz
zalecenia dotyczgce ich instalacji mozna znalez¢ na stronie www.frisko.pl.

Wybrane punkty charakterystyki obu elementdow pomiarowych przedstawiajg ponizsze
tabele:

KTY81-210 Pt1000
Temperatura (C) | Rezystancja (Q) Temperatura (C) | Rezystancja (Q)

-20 1372 -20 921
-10 1495 0 1000

0 1630 20 1078
10 1772 40 1155
20 1922 60 1232
25 2000 80 1309
30 2080 100 1385
40 2245 120 1461
50 2417 140 1536
60 2597 160 1610
70 2785 180 1685
80 2980 200 1758
90 3182 220 1832
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~—== MONTAZ | POLACZENIA ELEKTRYCZNE

@ Monta z regulatora nale zy powierzy ¢ firmie instalacyjnej lub wykwalifikowanemu
elektrykowi. Samodzielne wykonywanie pot 3gczen elektrycznych grozi
pora zeniem lub uszkodzeniem regulatora nie podlegaj acym gwaranciji.

@ Regulator, w zale znosci od wersji wykonania, nale zy zabudowa € w rozdzielnicy
NN lub zastosowa ¢ montaz panelowy. Regulator nale zy zamontowa ¢ w taki
sposob, aby jego zaciski byty niedost epne do dotyku dla u zytkownika, w trakcie
normalnego u zytkowania.

Regulator ATTO-V-M1S jest przeznaczony do montazu na szynie DIN. Zajmuje szerokosc¢
4 standardowych modutéw (o szerokosci 17,5mm). Regulator wyposazony jest w zlgcza
roztaczne. Przy demontazu regulatora z rozdzielnicy nie ma potrzeby odkrecania
przewodow czujnikowych i od sterowania. W celu wyciggniecia ztgcza z przewodami
nalezy uzy¢ wkretaka w charakterze dzwigni i delikatnie od gory podwazy¢ ztacze tak jak
to pokazano na ponizszych rysunkach.
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Schemat potaczen elektrycznych.
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Dla zachowania zgodnosci z normami wspotpraca sterownika z niektorymi sitownikami
sterowanymi 3-punktowo wymaga stosowania dodatkowych gasikéw (uktadow RC).
Nalezy stosowac gasiki zalecane przez producenta sitownika lub dobra¢ go indywidualnie
uwzgledniajgc moc sitownika. Przyktadowo dla sitownika o mocy 2VA mozna stosowac
rezystor R=68Q, ..., 100Q i kondensator C=2,2nF,..., 4,7nF. Elementy R C muszg by¢
dostosowane do pracy przy napieciu 300VAC. Ponizej przedstawiono schemat potgczen
elektrycznych sitownika przy stosowaniu dodatkowych gasikéw.
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Ponizej przedstawiono schemat potgczen elektrycznych dla analogowego sitownika
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Skroty uzyte na schemacie przedstawia ponizsza tabela:

Skrét

Opis

+24V

Zasilanie sterownika (15...24VDC lub VAC / 2,0VA) - biegun dodatni.

ov

Zasilanie sterownika - masa.

N

Zasilanie urzadzen wykonawczych - biegun neutralny zasilania sieciowego
230V/50Hz.

L

Zasilanie urzgdzenh wykonawczych - faza zasilania sieciowego 230V/50Hz.

Tzas

Czujnik temperatury zasilania. Czujnik z elementem pomiarowym Pt1000.

Tzew

Czujnik temperatury zewnetrznej. Czujnik z elementem pomiarowym KTY81-210.

Tco

Czujnik temperatury wody instalacyjnej w obwodzie CO. Czujnik z elementem
pomiarowym KTY81-210.

Twew

Czujnik temperatury wewnetrznej. Czujnik z elementem pomiarowym KTY81-210.

WeFerie

Wejscie binarne programu Ferie. Zwarcie wejscia oznacza zataczenie programu
Ferie niezaleznie od nastawy parametru Program i stanu wejs¢ WeCtrAL oraz
WeParty .

WeParty

Wejscie binarne programu Party. Zwarcie wejscia oznacza zatgczenie programu
Party niezaleznie od nastawy parametru Program . W przypadku réwnoczesnego
zwarcia wejs¢ WeParty i WeFerie regulator pracuje jak przy zwartym wejsciu
binarnym WeFerie. W przypadku rownoczesnego zwarcia wejs¢ WeParty i
WeCtrAL regulator pracuje jak przy zwartym wejsciu binarnym WeCtrAL .

WeCtrAL

Wejscie binarne do wspoélpracy z centralkg alarmowa. Przy uzbrojonym alarmie
(brak domownikow) wejscie powinno by¢ zwarte. Zwarcie wejscia spowoduje
obnizenie temperatury zadanej w obwodzie CO do wartosci ekonomicznej.

Przy rozwartym wejsciu regulator pracuje zgodnie z nastawg parametru Program .
Program Ferie jest nadrzedny nad wejsciem binarnym. Niezaleznie od stanu
wejscia binarnego praca sterownika w programie Ferie powoduje, ze regulator
bedzie utrzymywat temperature ekonomiczng. W przypadku roéwnoczesnego
zwarcia wejs¢ WeCtrAL i WeFerie regulator pracuje jak przy zwartym wejsciu
binarnym WeFerie.

Pco

Pompa obiegowa CO.

Zco

Sitownik zaworu regulacyjnego CO. Litery O i Z przy zaciskach sitownika
oznaczajg otwieranie zaworu i zamykanie zaworu, przy czym otwieranie oznacza
wzrost temperatury wody w instalacji CO, a zamykanie zmniejszanie temperatury
w instalacji CO.

Zco(0-10v)

Wyjscie analogowe 0-10V sterowania sitownikiem analogowym.

@ W trybie regulacji statowartosciowej czujniki temperatury wewnetrznej oraz zewnetrznej
nie sg obstugiwane !
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@Maksymalna obcigzalnos¢ pojedynczego wyjscia  przekaznikowego  wynosi
0,8A/230VAC (AC1), 0.6A/230VAC (AC3, cosp=0.6). Sterowanie urzgdzeniami
niespetniajgcymi tych wymagan musi sie odbywaé za posrednictwem dodatkowych
przekaznikow/stycznikow.

@Sterowanie pomp a musi sie odbywaé za posrednictwem dodatkowych
przeka znikow/stycznikbw o parametrach dostosowanych do cha rakteru
obci gzenia. Przy doborze przeka znika nale zy zwréci ¢ uwage na znamionow g
moc silnikow g zestyku oraz na zastosowany materiat stykow - dla obci gzen
silnikowych powinny to by € styki AQCdO lub AgSnO ..

@ Maksymalna obcigzalno$¢ wyjscia 0-10V wynosi 10kQ.

@ Dlugos¢ przewodow czujnikdw nie powinna przekracza¢ 30m przy przekroju przewodu
miedzianego 2x0.5 mm?®.

Przewody czujnikédw i od wejs¢ binarnych powinny by¢é ekranowane i ukladane w
odlegtosci minimum 30 cm od przewodow energetycznych. Niedopuszczalne jest
prowadzenie wszystkich przewoddéw (czujnikowych i zasilania urzadzen) w jednej wigzce.
Przewody czujnikow lub przewody energetyczne (zasilanie regulatora, przewody sterujgce
urzgdzeniami) nie moga tworzy¢ wokot regulatora petli.

@ Obwody zasilania regulatora i urzadzen wykonawczych powinny by¢ zabezpieczone
oddzielnymi  wylgcznikami  instalacyjnym.  Umozliwia to, oprécz  funkcji
zabezpieczajacej, tatwe wytgczenie zasilania regulatora i urzgdzen wykonawczych.
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OBSLUGA
Widok ptyty czotowej regulatora przedstawia ponizszy rysunek:

ATTO-V-M1S

Dioda statusowa prawidtowo zainstalowanego i sprawnego regulatora swieci Swiattem
zielonym. Uszkodzenie czujnika, toru pomiarowego, wykrycie stanu awarii powoduje
zmiane koloru diody statusowej na czerwony.

Ponadto dioda statusowa sygnalizuje biezacy tryb: Swiecenie ciggte oznacza tryb
uzytkownika, powolne mruganie diody oznacza tryb serwisowy, a szybkie tryb konfiguracji.
Tryb testu wyj$¢ sygnalizowany jest cykliczng zmiang koloru swiecenia diody statusowej
(czerwony / zielony).

Po wigczeniu zasilania przez ok. 5 sekund wyswietlany jest ekran zawierajacy nazwe
sterownika oraz informacje o wersji struktury programowej a nastepnie ekran gtowny.
Ekran gtowny zawiera podstawowe informacje o trybie pracy regulatora i obowigzujacym
programie regulacji:

Komunikacja

Tub awaria

W pierwszej linii ekranu gtdwnego wyswietlany jest aktualny tryb pracy:

Komunikat Interpretacja

Lato Tryb Lato wybrany recznie (tryb Lato obowigzuje bez wzgledu na to, jaka jest
temperatura zewnetrzna).

Lato(A) Tryb Lato wybrany automatycznie (wiecej o automatycznej zmianie trybu w
opisie parametru TprogZ/L ).

Lato(*) Tryb ochrony przed mrozem.

Zima Tryb Zima wybrany recznie (tryb Zima obowigzuje bez wzgledu na to, jaka
jest temperatura zewnetrzna).

Zima(A) Tryb Zima wybrany automatycznie.

W trybie Lato zawdr regulacyjny CO jest zamkniety a pompa CO wytgczona. Pompa CO
jest raz na dobe, o godzinie 15:00, zalgczana na 15 sekund. Po wylgczeniu pompy
regulator otwiera i ponownie zamyka zawor regulacyjny. Takie dziatanie sterownika chroni
pompe i zawor przed zakleszczeniem w czasie letniego postoju instalaciji.
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Jezeli podczas pracy w trybie Lato wybranym recznie temperatura zewnetrzna spadnie
ponizej 3T, regulator przejdzie do pracy w trybie ochrony przed mrozem, tzn. zacznie
dziata¢ jak w trybie Zima z temperaturg zadang wewnetrzng 5.

W trybie Zima pompa obiegowa i zawér pracujg normalnie utrzymujac w obwodzie CO
wymagang temperature.

Jezeli regulator komunikuje sie z jednostkg nadrzedng, w prawym gérnym rogu
wyswietlacza pulsuje znak *' (gwiazdka).

W drugiej linii wy$wietlacza wyswietlana jest informacja o aktywnym programie:

Komunikat Interpretacja

Tygodn. Aktywny jest program tygodniowy.

Party Aktywny jest program Party.

Ferie Aktywny jest program Ferie.

CtrAL Zwarte wejscie binarne WeCtrAL wspéipracujace z centralkg alarmowa.
Regulator w obwodzie CO utrzymuje temperature ekonomiczng okreslong
parametrem TEKo.

Jezeli regulator wykryje sytuacje awaryjng (dioda Status Swieci sie nha czerwono) w
miejscu informacji o aktywnym programie wyswietlony zostanie pulsujgco jeden z
komunikatow ujetych w tabeli:

Komunikat Interpretacja Priorytet

TzasMAX! Przekroczona o co najmniej 2C maksymalna temperatu ra zrodta 1
ciepta. Przekroczenie musi trwa¢ co najmniej 5 minut.

TcoMAX! Przekroczona maksymalna temperatura wody instalacyjnej CO 2
okreslona parametrem TcoMAX .
Sygnalizowane sg przekroczenia powyzej 2T trwajace co
najmniej czas 2xTps (czas przejscia sitownika) oraz powyzej 10C
trwajgce co najmniej 1 minute. W oby przypadkach nastepuje
wylgcznie pompy obiegowej CO.

Twew! Awaria czujnika lub toru pomiarowego Twew. 3

Tzas! Awaria czujnika lub toru pomiarowego Tzas. 4

Tzew! Awaria czujnika lub toru pomiarowego Tzew. 5

Tco! Awaria czujnika lub toru pomiarowego Tco. Pompa obiegowa CO 6
jest wylaczona.

Jezeli wystgpito kilka sytuacji awaryjnych jednoczes$nie wyswietlana jest informacja o
awarii 0 najwyzszym priorytecie.

Wys$wietlanie parametrow u zytkownika

Ekran gtowny jest pierwszym ekranem listy parametrow.

Naciskajgc przyciski <—> i <+> mozna wyswietlac nastepny i poprzedni parametr z listy.
Ponizsza tabela zawiera zestawienie parametréw regulatora dostepnych w trybie
Uzytkownika wraz z zakresem ich wartosci i interpretacja. llo$¢ wyswietlanych parametrow
zalezy od konfiguracji regulatora.

Parametr Zakres Opis

Tco -30.0+110.0C |[Zmierzona temperatura wody instal acyjnej w obwodzie CO.

Tzas -30.0+180.0C | Zmierzona temperatura zasilania w punkcie Tzas.

Twew -30.0+110.0C |[Zmierzona temperatura wewn etrzna.

Tzew -30.0+110.0C |Zmierzona temperatura zewn etrzna.

Tzsr -30.0+110.0C |Srednia krotkoterminowa temperatury zewnetrznej z ostatnich 2
godzin.
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WeParty

Zwarte,
Rozwarte

Stan wejscia binarnego WeParty . Opcje:
m Zwarte - zwarte wejscie binarne,
m Rozwarte - rozwarte wejscie binarne.

WeFerie

Zwarte,
Rozwarte

Stan wejscia binarnego WeFerie. Opcje:
m Zwarte - zwarte wejscie binarne,
m Rozwarte - rozwarte wejscie binarne.

WeCtrAL

Zwarte,
Rozwarte

Stan wejscia binarnego WeCtrAL . Opcje:
m Zwarte - zwarte wejscie binarne,
m Rozwarte - rozwarte wejscie binarne.

Program

Tygodn., Ferie,
Party

Aktywny program pracy regulatora. Opcje:

m Tygodn. - obowigzuje program tygodniowy zmian zadanej
temperatury wewnetrznej pod warunkiem, ze nie sg zwarte
wejscia binarne WeCtrAL , WeParty i WeFerie.

m Ferie — obowigzuje program Ferie. llo$¢ dni pozostatych do
konca obowigzywania programu Ferie okresla parametr Dni.
Wybér tego programu spowoduje, ze regulator przez
zadeklarowang liczbe dni bedzie pracowat z temperaturg
zadang wewnetrzng TFer lub wody instalacyjnej TFerCO
zaleznie od typu regulacji. W przypadku, gdy zadeklarowana
ilos¢ dni wynosi O program Ferie bedzie obowigzywat az do
recznej zmiany na inny program.

m Party — obowigzuje program Party. Wybor tego programu
spowoduje, ze regulator bedzie pracowal z temperaturg
zadang wewnetrzng TPar lub wody instalacyjnej TParCO
zaleznie od typu regulacji. Program Party obowigzuje do
momentu rozpoczecia kolejnego przedzialu z temperaturg
komfortowg w programie tygodniowym. W przypadku, gdy
oba przedziaty czasowe programu dobowego sg ustawione
na 00:00-00:00 Iub 00:00-24:00 to program party
bedzie aktywny do momentu jego recznego wytgczenia.
Niezaleznie od powyzszego zakonczenie programu Party
nastepuje po zwarciu zaciskow wejscia binarnego WeCtrAL
(uzbrojeniu alarmu).

Programy Ferie i Party mozna réwniez uaktywni¢ korzystajac z
wejs¢ binarnych WeFerie i WeParty. Przy zwartym wejsciu
WeFerie dziala program Ferie niezaleznie od nastawy
parametru Program . Przy zwartym wejsciu WeParty dziata
program Party pod warunkiem, ze wczesniej obowigzywat
program tygodniowy i ze nie sg zwarte wejscia binarne WeCtrAL
i WeFerie. Dodatkowo poprzez wejscie binarne WeCtrAL
regulator umozliwia zatgczenie (przy zwartym wejsciu) programu
ekonomicznej temperatury zadanej pod warunkiem, ze nie
obowigzuje program Ferie. Wejscie WeCtrAL przewidziane jest
do wspodtpracy z centralkg alarmowa, aby na czas nieobecnosci
domownikéw obnizy¢ zadang temperature obiegu CO. Program
Ferie oraz wejscie WeFerie majg najwyzszy priorytet. Jezeli
zwarte sg wszystkie wejscia binarne dziala program Ferie.

Dni

0+99 dni

llos¢ dni pozostatych do konca obowigzywania programu Ferie.
W przypadku, gdy zadeklarowana ilos¢ dni wynosi O program
Ferie bedzie obowigzywal az do recznej zmiany na program
tygodniowy. Parametr wysSwietlany jest tylko, gdy wybrany jest
program Ferie.

TKmf

5.0+35.0C

Zadana temperatura wewn etrzna komfortowa (normalna).
Nastawa obowigzuje w przedziatach czasowych wyznaczonych

przez program dobowy.
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TEko

5.0+35.0C

Zadana temperatura wewn etrzna ekonomiczna (obnizona).
Nastawa  obowigzuje poza  przedziatami czasowymi
wyznaczonymi przez program dobowy lub po zwarciu wejscia
binarnego WeCtrAL .

TFer

5.0+35.0C

Zadana temperatura wewn etrzna w czasie dziatania programu
Ferie lub po zwarciu wejscia binarnego WeFerie.

TPar

5.0+35.0C

Zadana temperatura wewn etrzna w czasie dziatania programu
Party.

TKmfCO

5C+TcoMAX

Zadana komfortowa temperatura wody instalacyjnej w trybie
regulacji stalowartosciowej. Nastawa obowigzuje w przedziatach
czasowych wyznaczonych przez program dobowy.

TEkoCO

WYL,
5C+TcoMAX

Zadana ekonomiczna temperatura wody instalacyjnej w trybie
regulacji statowartosciowej. Zadana temperatura obowigzuje
poza przedzialami czasowymi wyznaczonymi przez program
dobowy lub po zwarciu wejscia binarnego WeCtrAL . Nastawa
TEkoCO=WYL powoduje wylgczenie pompy obiegowej CO i
zamkniecie zaworu mieszajgcego w okresach poza przedziatami
czasowymi wyznaczonymi przez program dobowy.

TFerCO

WYL,
5C+TcoMAX

Zadana temperatura wody instalacyjnej w trybie regulacji
statowartosciowe] w czasie dziatania programu Ferie lub po
zwarciu wejscia binarnego WeFerie. Nastawa TFerCO=WYL
powoduje wytgczenie pompy obiegowej CO i zamkniecie zaworu
mieszajgcego w czasie dziatania programu Ferie lub po zwarciu
wejscia binarnego WekFerie.

TParCO

5C+TcoMAX

Zadana temperatura wody instalacyjnej w trybie
statowartosciowej w czasie dziatania programu Party.

regulacji

Dzien

Pn, Wt, Sr, Cz,
Pt, So, Ni

Biezacy dzien tygodnia.

Czas

0+23:0+59

Biezacy czas w formacie gg:mm.

Tryb

Zima,
Auto

Lato,

Tryb pracy regulatora. Opcje:

m Zima - recznie wybrany tryb Zima (do czasu recznej zmiany
na inny),

m Lato - recznie wybrany tryb Lato (do czasu recznej zmiany na
inny),

m Auto - przy tej nastawie tryb pracy jest wybierany
automatycznie w zaleznosci od wartosci parametru TprogZ/L
i Sredniej temperatury zewnetrznej Tzsr.

W trybie regulacji statowartosciowej automatyczna zmiana trybu

jest nieaktywna. Tryb mozna zmienic¢ tylko recznie.

TprogZ/L

5+50C

Temperatura progu Zima/Lato. Jezeli Tryb:Auto i $rednia
temperatura zewnetrzna Tzsr jest wyzsza niz nastawiona
wartos¢ tego parametru, regulator pracuje w trybie Lato. Jezeli
Tryb:Auto i Srednia temperatura zewnetrzna Tzsr jest nizsza niz
TprogZ/L regulator pracuje w trybie Zima. Przelgczanie trybu
odbywa sie z histerezg 1<C.

TcoWYL

5+50C

Minimalna temperatura zasilania obwod u CO. Jezeli wyliczona
zadana temperatura wody w instalacji CO jest mniejsza od
nastawionej wartos¢ tego parametru, regulator wytgczy
ogrzewanie. Ponowne zalgczenie ogrzewania nastgpi, gdy
wyliczona zadana temperatura wody w instalacji CO bedzie
wieksza od nastawy TcoWYL. Przelgczanie odbywa sie z
histerezg 2<C. Funkcja kontroli minimalnej temperatury CO nie
dziata, gdy aktywny jest tryb ochrony przed mrozem oraz gdy

aktywna jest regulacja statowartosciowa.
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Krzywa 0+15 Numer krzywej grzania. Dobrze dobrana krzywa powinna
zapewni¢ utrzymanie temperatury wewnetrznej w ogrzewanych
pomieszczeniach na poziomie 20C. Krzywe o numerach od 0
do 7 sg przeznaczone dla ogrzewania podiogowego, krzywe o
numerach od 8 do 15 dla uktaddw grzejnikowych.
Zestaw krzywych do wyboru przedstawia rysunek:
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Jezeli zadana temperatura wewnetrzna, wynikajgca z programu
regulacji, jest nizsza Ilub wyzsza od 20C, wymagana
temperatura wody instalacyjnej odczytywana jest z odpowiednio
przesunietej, w dét lub gére, krzywej.

PrzesKrz -9.9+99.9C Pionowe przesuni ecie krzywej grzania. Warto$¢ parametru jest
dodawana ze znakiem do wartosci wyliczonej z krzywej grzania.
Haslo 0+99, 0+99 Hasto instalatora (dostepu do trybu serwisowego).

Lista wyswietlanych parametrow zalezy od konfiguracji sterownika.
Kazdy z parametrow wyswietlany jest na oddzielnym ekranie. W gornej linii wyswietlana

Twew
jest nazwa parametru, w dolnej jego warto$¢. Na przyktad na ekranie; L 19.1°C
wyswietlana jest zmierzona warto$¢ temperatury wewnetrznej.

Edycja parametrow.

Uzytkownik moze zmienia¢ te parametry, pod ktérych wartoscig ustawia sie pozioma

kreska — kursor. W celu zmiany wartosci takiego parametru nalezy:

m przycisngc¢ przycisk <OK> (wartos¢ parametru zaczyna mrugac),

m za pomocg przyciskéw <—>, <+> nastawi¢ nowg warto$¢ parametru,

m naciskajgc przycisk <OK> potwierdzic zmiane Ilub zaniechaé edycji bez zmiany
poprzedniej wartosci parametru naciskajgc <ESC>.

Nacisniecie <OK> podczas wysSwietlania parametru bez ustawionego kursora jest
ignorowane.
Nacisniecie <ESC> powoduje wyswietlenie pierwszego parametru z listy.

Jezeli przez ostatnie cztery minuty nie przycisnieto zadnego przycisku, na wyswietlaczu
wyswietlany jest ekran gtowny.

Instrukcja obstugi ATTO-V-M1S 11




) FRISKO

Wyswietlanie i edycja programu tygodniowego.

Parametry zwigzane z aktywnym programem wyswietlane sg po nacisnieciu klawisza
funkcyjnego <F> w trybie uzytkownika. Liste parametréw zwigzanych z aktywnym
programem zawiera ponizsza tabela:

Parametr Zakres Opis
Dzien Pn, Wt, Sr, Cz, | Dzien tygodnia, ktérego dotyczy program wyswietlany na
Pt, So, Ni kolejnych ekranach. Po zmianie wartosci parametru Dzien
zostanie wyswietlony program dla wybranego dnia tygodnia.
Ponizej program dla Dzien:Pn.
Pnlp 0+24:0+59 Czas poczatku pierwszego przedziatu programu dobowego dla
poniedziatku.
Pnlk 0+24:0+59 Czas konca pierwszego przedziatu programu dobowego dla
poniedziatku.
Pn2p 0+24:0+59 Czas poczatku drugiego przedziatlu programu dobowego dla
poniedziatku.
Pn2k 0+24:0+59 Czas konca drugiego przedziatu programu dobowego dla
poniedziatku.
Pn3p 0+24:0+59 Czas poczatku trzeciego przedzialu programu dobowego dla
poniedziatku.
Pn3k 0+24:0+59 Czas konca trzeciego przedzialu programu dobowego dla
poniedziatku.
Kopiuj Pn, Wt, Sr, Cz, |Funkcja umozliwia przypisanie (skopiowanie) aktualnie
Pt, So, Ni, ? wyswietlanego programu dobowego do wybranego dnia

tygodnia. W celu skopiowania biezagcego programu nalezy
wybrac¢ dzien tygodnia do ktérego chcemy skopiowaé biezacy
program. Po skopiowaniu warto$¢ parametru Kopiuj zostanie
zmieniona z dnia na znak '?".

Edycji parametrow zwigzanych z aktywnym programem dokonuje sie tak samo jak edycji
innych parametrow parametréw.

Przedstawione w tabeli przedzialy czasowe programu dobowego dotyczg poniedziaiku.
Nazwy przedziatow dla wszystkich dni tygodnia przedstawia ponizsza tabela.

Dzien Nazwy przedziatow

Poniedziatek | [Pnlp, Pnik], [Pn2p, Pn2kK], [Pn3p, Pn3K].
Witorek [Wtlp, Wt1K], [Wi2p, Wt2K], [Wt3p, Wt3K].
Sroda [Srip, Srik], [Sr2p, Sr2K], [Sr3p, Sr3K].
Czwartek [Czlp, Cz1K], [Cz2p, Cz2K], [Cz3p, Cz3K].
Piatek [Ptlp, Ptl1k], [Pt2p, Pt2K], [Pt3p, Pt3K].
Sobota [Solp, Solk], [So2p, So2K], [So3p, So3K].
Niedziela [Nilp, Nilk], [Ni2p, Ni2k], [Ni3p, Ni3K].

Przejscie do trybu serwisowego.

Podczas wyswietlania parametru Haslo przycisng¢ <OK> i wprowadzi¢ hasto instalatora.
Po poprawnym wprowadzeniu hasta regulator przejdzie do wyswietlania parametréow w
trybie serwisowym. W trybie tym instalator moze zmieni¢ wartos¢ kazdego parametru.
Tryb serwisowy sygnalizowany jest miganiem diody statusowe;.

Nacisniecie <ESC> i przytrzymanie go przez okoto 4 sekundy powoduje powr6t do trybu
uzytkownika i wyswietlenie ekranu gtéwnego.

12

Instrukcja obstugi ATTO-V-M1S




) FRISKO

O—= Parametry dost epne w trybie serwisowym.

Ponizsza tabela zawiera zestawienie parametrOw regulatora dostepnych w trybie
serwisowym wraz z zakresem ich wartosci i interpretacjg. 1l0$¢ wyswietlanych parametrow
zalezy od konfiguracji regulatora. Parametry poprzedzone znakiem O— wy$wietlane sg
wytgcznie w trybie serwisowym. Pozostale dostepne sg tez w trybie Uzytkownika i zostaty

szczegOtowo opisane wczesniej.

Parametr Zakres Opis
Tco -30.0+110.0C |Zmierzona temperatura wody instal acyjnej w obwodzie CO.
0=+ TcoKLB |-9.9+9.9C W spotczynnik kalibracji toru tem peratury wody instalacyjne;.
0—= ZadTco -30.0+110.0C |Wyliczona zadana temperatura wody instalacyjnej w obwodzie
CO.
Tzas -30.0+180.0C | Zmierzona temperatura zasilania w punkcie Tzas.
0= TzaskKLB |-9.9+9.9C W spétczynnik kalibracji toru te mperatury zasilania.
Twew -30.0+110.0C |Zmierzona temperatura wewn etrzna.
0= TwewKLB |-9.9+9.9C Wspétczynnik kalibracji toru temperatury wewnetrzne;.
0= ZadTwew |-30.0+110.0C |Wyliczona zadana temperatura wewnetrzna.
Tzew -30.0+110.0C |[Zmierzona temperatura zewn etrzna.
0—=w TzewKLB |-9.9+9.9C Wspobtczynnik kalibracji toru te mperatury zewnetrznej.
Tzsr -30.0+110.0C |Srednia krétkoterminowa temperatury zewnetrznej z ostatnich 2
godzin.
WeParty Zwarte, Stan wejscia binarnego WeParty .
Rozwarte
WeFerie Zwarte, Stan wejscia binarnego WeFerie.
Rozwarte
WeCtrAL Zwarte, Stan wejscia binarnego do wspoétpracy z centralkg alarmowa.
Rozwarte
Program Tygodn., Ferie, | Aktywny program pracy regulatora.
Party
Dni 0+99 dni llo$¢ dni pozostatych do konca obowigzywania programu Ferie.
Godzin 0+23:0+59 llos¢ godzin pozostatych do konca obowigzywania programu
Party.
TKmf 5.0+35.0C Zadana temperatura wewn etrzna komfortowa (normalna).
TEko 5.0+35.0C Zadana temperatura wewn etrzna ekonomiczna (obnizona).
TFer 5.0+35.0C Zadana temperatura wewn etrzna w czasie dziatania programu
Ferie.
TPar 5.0+35.0C Zadana temperatura wewn etrzna w czasie dziatania programu
Party.
TKmfCO 5C+TcoMAX |Zadana komfortowa temperatura wody instalacyjnej w trybie
regulacji statowartosciowe;.
TEkoCO WYL, Zadana ekonomiczna temperatura wody instalacyjnej w trybie
5C+TcoMAX |[regulacji stalowartoSciowe;j.
TFerCO WYL, Zadana temperatura wody instalacyjnej w trybie regulacji
5C+TcoMAX | statowartosciowej w czasie dziatania programu Ferie.
TParCO 5C+TcoMAX |Zadana temperatura wody instalacyjnej w trybie regulacji
statowartosciowej w czasie dziatania programu Party.
Dzien Pn, Wt, Sr, Cz, | Biezacy dzienh tygodnia.
Pt, So, Ni
Czas 0+23:0+59 Biezacy czas w formacie gg:mm.
Tryb Zima, Lato, | Tryb pracy regulatora.
Auto
TprogZ/L 5:50C Temperatura progu Zima/Lato.
TcoWYL 5+50C Minimalna temperatura zasilania obwod u CO.
Krzywa 0+15 Numer krzywej grzania.
PrzesKrz -9.9+99.9C Pionowe przesuni ecie krzywej grzania.
Instrukcja obstugi ATTO-V-M1S 13
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0—= WspKor

Wyl, 1+9

Wspéltczynnik korekcji. Funkcja dostepna w trybie regulaciji
pogodowej. Regulator umozliwia automatyczng korekte
temperatury w instalacji CO w zaleznosci od wyniku poréwnania
zmierzonej i zadane] temperatury wewnetrznej. Przy
WspKor:Wyl  korekcja jest wylgczona. Korekcja powoduje
szybsze nagrzewanie pomieszczen przy zmianie temperatury
zadanej z ekonomicznej na komfortowg oraz dodatkowe
obnizenie temperatury w instalacji CO przy zmianie temperatury
Zz komfortowej na ekonomiczna.

Funkcja wymaga zainstalowania czujnika temperatury
wewnetrznej. Parametr wyswietlany, gdy CzujTwew:Tak .

0—= RegPokoj

Tak, Nie

Zezwolenie na regulacje pokojowg w obwodzie CO. Funkcja

dostepna w trybie regulacji pogodowej. Opcje:

m Tak — po osiggnieciu zadanej temperatury wewnetrznej
regulator obniza temperature zasilania obwodu CO zgodnie z
wartoscig parametru WspRed, a nastepnie wylgcza pompe
obiegowg CO i zamyka zawdr mieszajgcy. Czas pracy z
temperaturg zredukowang okreslony jest parametrem
CzasRed. Nastawa CzasRed:0 powoduje cigglg prace z
temperaturg zredukowang. Nastawa WspRed:Wyl powoduje
bezzwloczne zamkniecie zaworu i wylgczenie pompy ze
zwtokag réwng czasowi przejscia sitownika. Funkcja wymaga
zainstalowania czujnika temperatury wewnetrznej,

m Nie — brak zezwolenia na regulacje pokojowa.

Parametr wyswietlany, gdy CzujTwew:Tak .

0—= WspRed

Wyl, 1:90%

Wspotczynnik redukcji temperatury zasilania obwodu CO.
Funkcja dostepna w trybie regulacji pogodowej. Po osiggnieciu
zadanej temperatury wewnetrznej temperatura zasilania obwodu
CO zostanie obnizona do wartosci WspRed*TzadZas . Gdzie
TzadZas oznacza zadang temperature zasilania obwodu CO
przed redukcjg. Nastawa WspRed:Wyl powoduje bezzwitoczne
zamkniecie zaworu i wylgczenie pompy ze zwioka rowng
czasowi przejscia sitownika. Funkcja wymaga zainstalowania
czujnika temperatury wewnetrznej. Parametr wyswietlany, gdy
mechanizm redukcji jest aktywny, tzn. RegPokoj:Tak .

0—= CzasRed

0-+99 minut

Maksymalny czas pracy ze zredukowang temperaturg w trybie
regulacji pokojowej. Funkcja dostepna w trybie regulaciji
pogodowej. Czas wyrazony w minutach. Nastawa CzasRed:0
powoduje bezterminowe dziatanie mechanizmu redukcji.
Parametr wyswietlany, gdy mechanizm redukcji jest aktywny,
tzn. RegPokoj:Tak .

0— KontZas

Tak, Nie

Kontrola temperatury zasilania w punkcie Tzas. Opcje:

m Tak - regulator kontroluje temperature zasilania. Parametry
TzasMIN i TzasMAX okreslajg minimalng i maksymalng
temperature zasilania. Funkcja wymaga zainstalowania
czujnika temperatury zasilania,

= Nie - regulator nie kontroluje temperatury zasilania.

Parametr wyswietlany, gdy CzujTzas:Tak .

0—= TzasMIN

5+TzasMAXT

Minimalna temperatura w punkcie Tzas. Spadek temperatury
ponize] nastawionej wartosci powoduje, zamkniecie zaworu
obwodu CO i wylaczenie pompy obiegowej. Wzrost temperatury
na zasilaniu o 5C powoduje powr6t regulatora do normalnej
pracy. Parametr wyswietlany, gdy KontZas:Tak .

0—= TzasMAX

TzasMIN+90C

Maksymalna temperatura w punkcie Tzas. Wzrost temperatury
powyzej nastawionej wartosci powoduje bezwzgledne zalgczenie
pompy obiegowe] CO niezaleznie od trybu Zima/Lato. Zadana
temperatura wody instalacyjnej CO wynosi TcoMAX. Spadek
temperatury na zasilaniu o 5C powoduje powro6t regu latora do
normalnej pracy. Parametr wyswietlany, gdy KontZas:Tak .

14
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0= TcoMAX

5+90C

Maksymalna temperatura wody instalacyjnej w punkcie Tco.
Parametr jest istotny w ukiladach ogrzewania podtogowego,
gdzie temperatura wody w instalacji nie powinna przekracza¢
40+50C.

W trybie regulacji stalowarto$ciowej parametr ogranicza od géry
mozliwg do wprowadzenia wartoS¢ temperatury zadanej wody
instalacyjne;j.

0= Kp

1.0+10.0

Wzmocnienie regulatora Pl sterujgcego sitownikiem zaworu
mieszajgcego. Warto$¢ tego parametru nalezy dobraé
doswiadczalnie. Jezeli reakcja zaworu na odchytke regulacji jest
zbyt wolna, wartos¢ parametru nalezy zwiekszyé¢, jezeli reakcje
sitownika sg zbyt gwaltowne (oscylacje), wartoS¢ parametru
nalezy zmniejszy¢.

0= Ti

0+999 sekund

Czas catkowania regulatora Pl sterujgcego sitownikiem zaworu
mieszajgcego wyrazony w sekundach. Wartos¢ parametru
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie.

O== Tps

0+999 sekund

Czas przejscia sitownika zaworu mieszajgcego, od pethego
otwarcia do calkowitego zamkniecia wyrazony w sekundach.
Parametr ten podaje zwykle producent sitownika.

0—= StatusCO

Norm., Prior

Parametr okresla status obwodu CO. Parametr ma znaczenie,
gdy regulator wspoétpracuje z regulatorem MASTER sterujgcym
zrodiem ciepta. Opcje:

m Norm. — obwod normalny. Na polecenie regulatora
nadrzednego MASTER moze nastgpi¢ zamkniecie/otwarcie
zaworu mieszajgcego oraz wytgczenie / zalgczenie pompy
obiegowej w obwodzie CO,

m Prior — obwdd priorytetowy. Regulator nie reaguje na
polecenia regulatora nadrzednego MASTER dotyczace
obwodu CO.

0—= DeltaTco

0+20C

Wymagane przewy zszenie temperatury na zasilaniu nad zadang
temperaturg wody instalacyjnej w obwodzie CO. Parametr
istotny przy wspotpracy z regulatorem MASTER sterujgcym
zrédiem ciepta.

O—==NrCzuj

0+7

Parametr okresla numer bezprzewodowego czujnika RTM-S lub
cyfrowego czujnika CTI-D temperatury wewnetrznej. Priorytet
ma czujnik przewodowy temperatury wewnetrzne;j.

Parametr wyswietlany, gdy CzujTwew:Tak .

0—= ZdSter

Kmf, Eko,
Kmf+Eko

Wykorzystanie zadajnika z czujnika temperatury wewnetrznej.

Opcije:

m Kmf — nastawa zadajnika wptywa na podwyzszenie/obnizenie
zadanej komfortowej temperatury wewnetrznej,

m Eko — nastawa zadajnika wplywa na podwyzszenie/obnizenie
zadanej ekonomicznej temperatury wewnetrznej,

m Kmf+Eko - nastawa zadajnika wplywa na
podwyzszenie/obnizenie zadanej komfortowej i ekonomicznej
temperatury wewnetrznej.

Parametr wyswietlany, gdy CzujTwew:Tak .

Instrukcja obstugi ATTO-V-M1S
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O—= Konfiguracja.

W celu wyswietlenia listy parametrow konfiguracyjnych nalezy w trybie serwisowym
przycisng¢ klawisz funkcyjny <F>. Wyswietlanie listy parametrow konfiguracyjnych
sygnalizowane jest szybkim miganiem diody statusowej. Ponizsza tabela zawiera
zestawienie parametrow konfiguracyjnych regulatora wraz z zakresem ich wartosci i
interpretacja.

Parametr Zakres Opis
TypReg Pogodowa | Typ regulacji temperatury wody instalacyjnej. Opcje:
Stalowar m Pogodowa - aktywna regulacja pogodowa. Zadana wartos¢

temperatury wyliczana jest na podstawie krzywej grzania. Aktywne
sg programy tygodniowy, ferie i party. Dziatajg funkcje zwigzane z
regulacjg pokojowa, mechanizmem redukcji temperatury zasilania
obwodu CO i automatycznym wyborem trybu zima / lato.
Wymagany jest montaz czujnika temperatury zewnetrznej.

m Stalowar - aktywna regulacja statlowartosciowa. Zadana wartos¢
temperatury okreslona jest parametrami TKmfCO, TEkoCO,
TFerCO i TParCO. Nie dzialajg funkcje zwigzane z regulacjg
pokojowa, mechanizmem redukcji temperatury zasilania obwodu
CO i automatycznym wyborem trybu zima / lato. Tryb zima / lato
wybierany jest recznie. W trybie zima w instalacji CO utrzymywana
jest zadana temperatura. W trybie lato obwdd jest odstawiony.
Dzialajg funkcje ochrony przed zakleszczaniem oraz kontroli
temperatury zasilania. Czujniki temperatury zewn etrznej oraz
wewn etrznej nie s g obstugiwane.

CzujTwew | Tak, Nie Kontrola temperatury wewnetrznej. Funkcja dostepna w trybie

regulacji pogodowej. Opcje:

m Tak - wymagany montaz czujnika temperatury wewnetrznej
Twew, regulator umozliwia realizacje funkcji regulacji pokojowej
oraz redukcji temperatury wody instalacyjnej w obwodzie CO,

m Nie - regulator nie kontroluje temperatury wewnetrznej, mozna
zrezygnowac z montazu czujnika tej temperatury.

W trybie regulacji stalowarto $ciowej czujnik temperatury

wewn etrznej nie obstugiwany!

CzujTzas Tak, Nie Kontrola temperatury zasilania. Opcje:

m Tak - wymagany montaz czujnika temperatury zasilania w punkcie
Tzas, regulator umozliwia realizacje funkcji kontroli temperatury
zasilania,

m Nie - regulator nie kontroluje temperatury zasilania, mozna
zrezygnowac z montazu czujnika tej temperatury.

Typ Zco 0-10v, Typ sterowania sitownikiem analogowym zaworu mieszajgcego
2-10vV (zakres roboczy sygnalu sterujgcego). Opcje:
= 0-10V,
= 2-10V.
Adres 1+254 Adres sieciowy sterownika na potrzeby komunikacji za

posrednictwem protokotu MODBUS RTU.

Nastawa adresu 254 powoduje, ze regulator pracuje jako MASTER i
rozsyta na magistrali do sterownikéw SLAVEL...SLAVE10 zmierzong
temperature zewnetrzng i zasilania. Jako sterowniki SLAVE moga
pracowa¢ ATTO-M1, ATTO-M1S, ATTO-M1T oraz ATTO-V-M1S.
KodLAN 0+9999 Hasto dostepu do sterownika z systemu FRISKO ONLINE.

NastFabr Tak, Nie Funkcja umozliwiajgca przywrocenie nastaw fabrycznych. W celu
przywrécenia ustawien fabrycznych nalezy zmieni¢ wartosé¢ pola, pod
ktorym ustawiony jest kursor, z "Nie" na "Tak". Potwierdzeniem
wykonania operacji przywrécenia ustawien fabrycznych jest
automatyczny reset sterownika. Opis funkcji w rozdziale
Przywrécenie nastaw fabrycznych
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Hasto 0+99, 0+99 | Parametr umozliwia zmiane hasta instalatora (hasta dostepu do trybu
serwisowego).
Zmienione hasto nale zy zapisaé. Nieznajomo $¢ hasta
uniemo zliwi powtdrn g konfiguracj e sterownika i zmian € nastaw
serwisowych.

Edycji parametrow konfiguracyjnych dokonuje sie tak samo jak edycji pozostatych
parametrow.

O—= Test wyj S€.

Regulator umozliwia reczne zatgczenie wyjs¢ sterujgcych w celu sprawdzenia dziatania
urzadzen wykonawczych sterowanych z tych wyjs¢. W celu wyswietlenia listy wyjs¢ nalezy
w trybie serwisowym dwukrotnie przycisng¢ klawisz funkcyjny <F>. W czasie testu wyjs¢
dioda statusowa cyklicznie zmienia kolor (czerwony/zielony). Ponizsza tabela zawiera liste
wyjs¢ regulatora wraz z opisem mozliwych standw.

Wyjscie Zakres Opis

PompaCO | Zal, Wyl Stan wyjscia sterujgcego pompg obiegowg CO. Opcje:

m Zal - pompa zatgczona,

m Wyl - pompa wylaczona.

ZaworCO Otw, Zam, | Stan wyjs¢ sterujgcych sitownikiem zaworu mieszajgcego CO. Opcje:
Stop m Otw - otwieranie zaworu (wzrost temperatury w punkcie Tco),

m Zam - zamykanie zaworu (spadek temperatury w punkcie Tco),

m Stop - zawdr pozostaje w ostatnim potozeniu.

ZaworCO 0.0+10.0v |Stan wyjscia analogowego 0-10V sterujgcego sitownikiem zaworu
mieszajgcego CO wyrazony w voltach.

Zmiane stanu wyjs¢ dokonuje sie tak samo jak edycji pozostatych parametréw. Zatgczenie
w trybie testu danego wyjscia sygnalizowane jest wyswietleniem w lewym dolnym rogu
ekranu pulsujacej litery 'R’

W trybie testu wyjscia przyjmujg stany zgodne z tymi na ekranie. Nacisniecie <ESC>
powoduje powr6t do ostatnio wyswietlanego ekranu z listy parametrow konfiguracyjnych.
Wyjscia przyjmag stany wynikajace z normalnego dziatania regulatora.

OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI
Program Tygodniowy.

Program tygodniowy obowigzuje, gdy nastawiono Program:Tygodn. . Program tygodniowy
zmian zadanej temperatury sktada sie z programéw dobowych, oddzielnych dla kazdego
dnia tygodnia. Kazdy program dobowy moze sie sklada¢ sie z trzech przedziatow
czasowych wyznaczajgcych okresy, w ktorych obowigzuje temperatura zadana
komfortowa:

m wewnetrzna TKmf dla regulacji pogodowej,

= wody instalacyjnej TKmfCO dla regulacji stalowartosciowej.

Dla poniedziatku przedzialy te wyznaczajg parametry:
[Pnlp, Pnlk], [Pn2p, Pn2k], [Pn3p, Pn3K].
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Poza zadeklarowanymi przedziatami czasowymi obowigzuje temperatura zadana
ekonomiczna:

m wewnetrzna TEko dla regulacji pogodowej,

= wody instalacyjnej TEkoCO dla regulacji stalowartosciowej.

Program dobowy rozpoczyna sie o godzinie 00:00, a konczy o godzinie 24:00. Przedziaty
czasowe nie mogg sie naktada¢ ani zachodzi¢ na siebie, muszg by¢ utozone w czasie
kolejno: Pnlp<Pnlk<Pn2p<Pn2k<Pn3p<Pn3k .

Przyktad programu dobowego dla poniedziatku pokazano na rysunku:

temperatura
zadana

TKmf{-=-==-=--- —_— : -~ A

TEko S | s —_—- —_—

T

i
24 czas dnia

1

1
X
52}

c
a

Pnlk o4 - - -

W przypadku, gdy przez calg dobe ma obowigzywa¢ temperatura komfortowa nalezy
zadeklarowa¢ pierwszy przedziat wyznaczony parg parametréow [00:00, 24:00]. Pary
parametréw wyznaczajgce pozostale przedzialy czasowe sg nieistotne i zostang
ustawione automatycznie na [24:00, 24:00].

W przypadku, gdy przez calg dobe ma obowigzywaé temperatura ekonomiczna nalezy
zadeklarowa¢ pierwszy przedziat wyznaczony parg parametrow [24:00, 24:00]. Pary
parametréw wyznaczajgce pozostale przedzialy czasowe sg nieistotne i zostang
ustawione automatycznie na [24:00, 24:00].

Kazdy dzien tygodnia ma swoj zestaw parametrow okres$lajacych przedzialy z temperaturg
komfortowg. Nazwy tych parametrow zaczynajg sie od symbolu dnia tygodnia w
konwencji:

Pn — poniedziatek: (Pnlp, Pnlk, Pn2p, Pn2k, Pn3p, Pn3k ),

Wt — wtorek: (Wtlp, Wtlk, Wt2p, Wt2k, Wt3p, Wt3k ),

Sr —$roda: (Srlp, Srlk, Sr2p, Sr2k, Sr3p, Sr3k ),

Cz — czwartek: (Cz1p, Cz1k, Cz2p, Cz2k, Cz3p, Cz3k ),

Pt — pigtek: (Ptlp, Ptlk, Pt2p, Pt2k, Pt3p, Pt3k ),

So — sobota: (Solp, Solk, So2p, So2k, So3p, So3k ),

Ni - niedziela: (Nilp, Nilk, Ni2p, Ni2k, Ni3p, Ni3k ).

Program Ferie.

W czasie dziatania programu Ferie obowigzuje zadana temperatura:

m wewnetrzna okreslona parametrem TFer - dla regulacji pogodowej,

m wody instalacyjnej okreslona parametrem TFerCO - dla regulacji stalowartosciowej.
Program Ferie jest aktywny, gdy zwarte jest wejscie binarne WeFerie lub gdy nastawiono
Program:Ferie . W tym drugim przypadku program Ferie dziala przez ustalong
parametrem Dni ilos¢ dni. Jezeli nastawiono Dni:0 program Ferie dziata bezterminowo
(do recznej zmiany na inny).
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Program Party.

W czasie dziatania programu Party obowigzuje zadana temperatura:

m wewnetrzna okreslona parametrem TPar - dla regulacji pogodowej,

m wody instalacyjnej okreslona parametrem TParCO - dla regulacji statowartosciowe,;.
Program Party jest aktywny, gdy zwarte jest wejscie binarne WeParty lub gdy nastawiono
Program:Party . (pod warunkiem, ze nie obowigzuje program Ferie ani nie sg zwarte
wejscia binarne WeFerie i WeCtrAL). W tym drugim przypadku program Party dziata do
momentu rozpoczecia kolejnego przedzialu z temperaturg komfortowg w programie
tygodniowym.

é}w przypadku, gdy oba przedzialy czasowe programu dobowego sg ustawione na
00:00-00:00 Iub 00:00-24:00 to program party bedzie aktywny do momentu jego
recznego wylaczenia.

Wspodipraca z centralk g alarmow 3.

Sterownik posiada wejscie binarne WeCtrAL przeznaczone do wspotpracy z centralkg
alarmowg. Przy uzbrojonym alarmie (brak domownikow) wejscie powinno byé zwarte.
Zwarcie wejscia spowoduje, obowigzuje obnizona zadana temperatura:

m wewnetrzna okreslona parametrem TEko - dla regulacji pogodowej,

= wody instalacyjnej okreslona parametrem TEkoCO - dla regulacji stalowartosciowej.
Przy rozwartym wejsciu regulator pracuje zgodnie z nastawg parametru Program .
Program Ferie (i wejscie WeFerie) sg nadrzedne nad wejsciem binarnym.

Przywrdcenie nastaw fabrycznych.
Funkcja NastFabr dostepna z poziomu listy parametrow konfiguracyjnych umozliwia

przywrécenie nastaw fabrycznych sterownika. Ponizsza tabela zawiera zestawienie
przywracanych parametrow oraz ich nastawy fabryczne.

Parametr Nastawa
Program Tygodn.
TKmf 21.0°C
TEko 17.0°C
TFer 15.0°C
TPar 20.0°C
TKmfCO 35C
TEkoCO 30C
TFerCO 20C
TParCO 37C
Tryb Auto
TprogZ/L 18T
TcoWYL 25C
Krzywa 7
PrzesKrz 0.0C
0= WspKaor Wyl

0— RegPokoj Nie

0= WspRed 50%
0— CzasRed 30 minut
0= KontZas Nie

0— TzasMIN 35C
0= TzasMAX 80T
0— TcoMAX 45C
0= Kp 4.0
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O—a Ti 180 sekund
0= Tps 140 sekund
0—= StatusCO Norm.

0— DeltaTco 0C

0— ZdSter Kmf

KOMUNIKACJA

ATTO-V-M1S produkowany jest z interfejsem RS232 lub RS485 (do wyboru na etapie
zamawiania). Jezeli w zamdwieniu nie zadysponowano RS232, standardowo dostarczany
jest regulator z interfejsem RS485.

Regulator obstuguje protokot MODBUS RTU. Port komunikacyjny umozliwia potgczenie
ATTO-V-M1S z jednostkg MASTER sterujgcg zrodtem ciepta lub z systemem monitoringu
i zdalnego nadzoru. Zastosowanie interfejsu cyfrowego pozwala znacznie upros¢ sposéb
sterowania oraz instalacje elektryczng w rozbudowanych ukladach wykorzystujacych
regulatory ATTO-V-M1S.

Interfejs RS232 umozliwia potaczenie ze sobg dwdch regulatoréw (lub regulatora do
komputera) na odlegtos¢ nie przekraczajgcg 15 metrow. Potgczenie nalezy dokonac
trojzytowym przewodem w ekranie. Ekran nalezy w jednym punkcie potaczy¢ z najblizszym
zaciskiem PE. Schemat potgczenia pokazano na ponizszym rysunku:

REGULATOR ATTO-VM1S |
((KOMPUTER) ISLAVEL,..., 254
IMASTER i
: ™ Hr——~_—— A—{Tx
S
_I6nd _V|__ ______________ \ v} Gnd

Interfejs RS485 jest wykorzystywany przy taczeniu kilku regulatoréw w rozlegtym uktadzie
sterowania na odlegto$¢ do 1000m. Potgczen nalezy dokonac jak na kolejnym rysunku
(maksymalne potgczenie 32 regulatorow do jednego wezia magistrali). Polaczeh na
odlegtosci powyzej 2m nalezy dokonywa¢ ekranowang skretka. Ekran nalezy w jednym
punkcie potaczy¢ z najblizszym zaciskiem PE.

JEDNOSTKA | ATTO-VMIS | ATTO-VM1S
IMASTER {SLAVEL ISLAVES1
B — B B M
A A A

Opcjonalnie regulatory ATTO-V-M1S mogg komunikowaé¢ sie miedzy sobg oraz z
regulatorami ATTO-M1/ATTO2-M1, ATTO-M1T/ATTO2-M1T i ATTO-M1S/ATTO2-M1S.
Regulator o adresie 254 pracuje jako MASTER i rozsyta w sieci zmierzong temperature
zewnetrzng oraz zasilania do 10 regulatorow SLAVE o adresach od 1 do 10. Adresy od 1
do 10 nalezy przydziela¢ regulatorom podrzednym w sieci (SLAVEL, ..., SLAVE10).
Pogladowy schemat magistrali z regulatorami pokazano na ponizszym rysunku.
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_____________ o
ATTO-V-M1S ATTO-V-M1S ATTO-V-M1S
MASTER (Adres=254) SLAVE1 SLAVE10
B — B B —
A A A

Tco

Tco
Twew?
Tco

ZDALNA OBStUGA REGULATORA

ATTO-V-M1S moze by¢ zdalnie obstugiwany za posrednictwem Internetu poprzez system
FRISKO-ONLINE lub aplikacje FRISKO-MOBILE. W obu przypadkach sterownik musi by¢
podiaczony do sieci LAN za posrednictwem konwertera MKO1. Schemat podiagczenia oraz
podstawowe informacje o MKO1 zawarte sg w dokumentacji konwertera MKOL1.

System FRISKO-ONLINE zapewnia zdalng obstuge sterownika poprzez aplikacje
dostepowg pracujgcg na komputerach PC z systemem Windows. Oprdcz tego system
umozliwia rejestracje wybranych parametréow pracy instalacji w bazie danych.
Zarejestrowane dane mozna przeglada¢ w formie wykresow. Mozliwe jest drukowanie
wykresow oraz eksport danych do plikéw typu *.csv. Kazdy sterownik podigczony do
systemu monitorowany jest pod katem poprawnosci pracy instalacji a takze samego
sterownika. W przypadku wykrycia nieprawidiowosci system FRISKO-ONLINE
automatycznie generuje alarmowg wiadomosci e-mail do zarzadcy obiektu/sterownika.

Aplikacja FRISKO-MOBILE pracuje na urzgdzeniach mobilnych z systemem Android 4.X.x.
Aplikacja umozliwia zdalng obstuge sterownika w zakresie odczytu i zmiany nastaw
parametréw dostepnych w trybie Uzytkownika. Aplikacja FRISKO-MOBILE jest darmowa,
dostepna na play.google.com.

Wiecej informacji o obu rozwigzaniach dostepne jest na naszej stronie internetowej
www.frisko.com.pl.
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie

Temperatura otoczenia
Temperatura powierzchni montazowej
llos¢ wejs¢ pomiarowych Pt1000
Zakres pomiarowy

Btad pomiaru

llos¢ wejs¢ pomiarowych KTY81-210
Zakres pomiarowy

Btad pomiaru

llos¢ wejs¢ binarnych

llos¢ wyjs¢ przekaznikowych

Maksymalna obcigzalnos¢ pojedynczego wyjscia

llos¢ wyjs¢ napieciowych 0-10V
Obcigzalnos¢ wyjscia napieciowego
Podtrzymanie pamieci parametrow
Podtrzymanie pamieci licznikow i zegara
Wymiary (mm)

Masa

Klasa ochronnosci

Stopien ochrony

Zanieczyszczenie mikrosrodowiska

Odpornosc izolacji na ciepto

Oprogramowanie

Funkcje kontrolne regulatora

15...24 VDC/VAC 2VA
od +5C do +40TC
od +5C do +40TC

1

od -30C do +180C
+1C

3

od -30C do +110C
+1C

3

3, typ dziatania 1.B

0.8A/230VAC (AC1)
0.6A/230VAC (AC3, cosg=0.6)

1

10kQ

pamie¢ EEPROM
minimum 72 godziny
70x106x62 (ATTO-V-M1S)
0,3kg

Il

IP20

2 stopien zanieczyszczenia

obudowa 75<C,
elementy  podtrzymujace

czynne 125T (proba nacisku kulk g)

klasa A
klasa A

€
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