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PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

Sterownik MR65-KLIM3 jest urzadzeniem przeznaczonym do sterowania centralg
wentylacyjng z nagrzewnicg wodng w ukfadzie jak na rysunku:

Tzew

m}

W2

AV

Oznaczenia:

W1 - wentylator nawiewny,

W2 - wentylator wywiewny,

Z - zaluzja czerpni,

N — nagrzewnica wodna,

ZR - zawor regulacyjny nagrzewnicy,

P - pompa obiegu nagrzewnicy,

TAZ - termostat antyzamarzaniowy nagrzewnicy,
Tkan - czujnik temperatury powietrza w kanale wylotowym,
Twew - czujnik temperatury wewnetrznej,

Tzew — czujnik temperatury zewnetrzne;.

Zasadniczym zadaniem sterownika jest regulacja temperatury wewnetrznej
wentylowanych pomieszczen lub temperatury powietrza w kanale wylotowym nagrzewnicy.
Wyboru regulowanej temperatury dokonuje sie parametrem RegTemp. Regulacja
temperatury wewnetrznej realizowana jest w oparciu o kaskade regulatorow Pl. Regulacja
temperatury powietrza w kanale wylotowym nagrzewnicy centrali oparta jest o algorytm PI.

Regulator umozliwia zastosowanie cyfrowego czujnika temperatury wewnetrznej typu CTI-
D. Polaczenie miedzy sterownikiem a czujnikiem realizowane jest magistralg RS485.
Zmiana zadanej temperatury wewnetrznej moze by¢ dokonywana z poziomu czujnika CTI-
D bez koniecznosci ingerencji w nastawy sterownika, co zwieksza komfort obstugi centrali.

MR65-KLIM3 steruje pracg pompy obiegu nagrzewnicy zaleznie od temperatury

zewnetrznej. W godzinach pracy centrali, gdy zainstalowany jest czujnik temperatury

zewnetrznej i:

m Tzew<TminKan pompa obiegu nagrzewnicy jest zalgczona na state.

s Tzew>TminKan pompa pracuje tylko, gdy jest zapotrzebowanie na ciepto (wytaczenie
pompy odbywa sie ze zwitokg 10 minut). Histereza przetaczania wynosi 2<C.
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Gdy czujnik temperatury zewnetrznej nie jest podigczony pompa, w godzinach pracy
centrali, jest na stale zalgczona. Poza godzinami pracy centrali pompa jest wytgczona.

@Niezaleinie od powyzszych warunkow zatgczenie pompy nastepuje zawsze w

przypadku zadziatania termostatu antyzamarzaniowego.

Wazniejsze funkcje realizowane przez regulator:

program tygodniowy pracy centrali,

mozliwo$¢ recznego zalgczenia centrali zewnetrznym przetgcznikiem,

sterowanie pracg sitownika zaworu nagrzewnicy w oparciu o algorytm Pl z wyjsciem
krokowym lub z wyjsciem napieciowym 0...10V,

ogrzewanie ochronne,

ochrona nagrzewnicy przed zamarzaniem,

chtodzenie nocne,

wyswietlanie wszystkich mierzonych temperatur i stanow wejs¢ binarnych,

sygnalizacja stanow alarmowych,

funkcja testu wyjs¢ umozliwiajgca sprawdzenie poprawnosci potgczen elektrycznych,

2 porty komunikacyjne RS232 lub RS485 (do wyboru) i obstuga protokotu MODBUS
RTU umozliwiajgca wspotprace z innymi regulatorami,

mozliwo$¢ podigczenia cyfrowego czujnika temperatury wewnetrznej typu CTI-D,
mozliwo$¢ wspotpracy z modutem komunikacyjnym pozwalajgcym na zdalng obstuge
regulatora za posrednictwem sieci internet,

mozliwo$¢ obstugi regulatora za posrednictwem sieci Internet poprzez aplikacje
FRISKO-ONLINE lub system wizualizacji i monitoringu KASANDRA.
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CZUJNIKI

Charakterystyka czujnikow temperatury

Regulator ma wejscia pomiarowe przystosowane do wspotpracy z czujnikami KTY81-210.
Zakres pomiarow wynosi od -30C do 110C. Poni zsza tabela przedstawia
charakterystyke elementu pomiarowego.

Temperatura (C)  Rezystancja (Q) Temperatura () Rezystancja (Q)
-40 1136 60 2590
-30 1250 70 2780
-20 1372 80 2978
-10 1500 90 3182

0 1634 100 3392
10 1774 110 3593
20 1922 120 3800
25 2000 125 3904
30 2078 130 4005
40 2240 140 4180
50 2410 150 4306

Wszystkie czujniki majg ten sam element pomiarowy.

@Informacje na temat dostepnych typow czujnikbw oraz zalecenia dotyczace ich
instalacji mozna znalezé w karcie katalogowej "Czujniki temperatury z elementem
pomiarowym KTY81-210" lub na stronie www.frisko.pl.

Cyfrowy czujnik temperatury wewn etrznej

Regulator umozliwia podtaczenie cyfrowego czujnika temperatury wewnetrznej serii CTI-D.
Czujnik wewnetrzny CTI-D umozliwia pomiar temperatury w zakresie od 0C do 50C oraz
zmiane zaleznie od konfiguracji wartosci zadanej temperatury:

m wewnetrznej w zakresie od 5C do 30T ze skokiem 0,1C.

= W kanale w zakresie od TminKan do TmaxKan ze skokiem 0,1TC.

Czujnik CTI-D potaczony jest ze sterownikiem magistralg RS485. Sterownik pracuje jako
Master. Czujnik jest urzgdzeniem Slave. Adres MODBUS czujnika nalezy ustawi¢ na 11.

@Szczegé’fy dotyczace konfiguracji czujnika CTI-D zamieszczone sga w jego
dokumentacji.

@ Priorytet posiada przewodowy czujniki temperatury wewnetrznej. Pomiar z czujnika
cyfrowego odczytywany jest tylko wtedy, gdy do wejscia pomiarowego Twew nie jest
podiaczony czujnik.
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—= MONTAZ | POLACZENIA ELEKTRYCZNE

Regulator jest przeznaczony do montazu na szynie DIN. Zajmuje szerokos¢ 6
standardowych modutow (o szerokosci 17,5mm). Schemat potaczen elektrycznych

regulatora przedstawiono ponizej.

@ Montaz regulatora nale zy powierzy € firmie instalacyjnej lub wykwalifikowanemu
elektrykowi. Samodzielne wykonywanie pot aczen elektrycznych grozi
porazeniem lub uszkodzeniem regulatora nie podlegaj gcym gwaranciji.

@ Regulator nale zy zabudowa é¢ w rozdzielnicy NN lub zastosowa ¢ montaz
panelowy. Regulator nale zy zamontowa € w taki sposob, aby jego zaciski byty
niedost epne do dotyku dla u zytkownika w trakcie normalnego u  zytkowania.

@ Podtrzymanie nastaw regulatora wynosi minimum 15 dn I. Wytaczenie napi ecia
zasilania na dlu zszy okres czasu spowoduje utrat € nastaw parametrow i

niewta sciw g prac e regulatora.
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@ Regulator MR65-KLIM3 w standardowym wykonaniu nie p  osiada wyj $cia
napi eciowego 0...10V. Wyj scie napi eciowe stanowi opcjonalne wykonanie i jest
montowane w regulatorze tylko na indywidualne zamow ienie!
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Skroty uzyte na schematach przedstawia ponizsza tabela:

Skrot Opis

N Biegun neutralny zasilania sieciowego 230V/50Hz.

L Faza zasilania sieciowego 230V/50Hz.

Tkan Czujnik temperatury w kanale w punkcie Tkan.

Twew Czujnik temperatury wewnetrznej. Czujnik nie jest wymagany, gdy regulator

pracuje w trybie regulacji temperatury w kanale (parametr: RegTemp:Tkan ).
Dodatkowo z montazu czujnika mozna zrezygnowa¢ gdy, regulator
wspétpracuje z cyfrowym czujnikiem temperatury wewnetrznej typu CTI-D.
Tzew Czujnik temperatury zewnetrznej. Czujnik nie jest wymagany, gdy regulator
pracuje w trybie regulacji temperatury w kanale (parametr: RegTemp:Tkan )
lub gdy funkcja chtodzenia nocnego jest nieaktywna.

Zainstalowanie czujnika pozwala zoptymalizowa¢ sterowanie pompg obiegu
nagrzewnicy.

We_ POz Sygnat potwierdzenia otwarcia zaluzji czerpni, zwarcie o0znacza
potwierdzenie otwarcia zaluzji.
We_TAZ Sygnat zadziatania termostatu antyzamarzaniowego nagrzewnicy, rozwarcie

oznacza zadzialanie termostatu. W przypadkach, kiedy ochrona przed
zamarzaniem nie jest konieczna, zaciski 15,16 nalezy na state zewrze¢.
We_TR Sygnat recznego zatgczenia centrali, zwarcie oznacza zatgczenie centrali.

@ Litery O 1 Z przy zaciskach sitownika zaworu nagrzewnicy oznaczajg otwieranie zaworu
I zamykanie zaworu, przy czym otwieranie oznacza wzrost przeptywu przez
nagrzewnice.

@ Alternatywnie sitownik zaworu nagrzewnicy moze by¢é sterowany sygnalem
napieciowym 0...10V z wyjscia analogowego regulatora (zaciski U i G). Wyjscie 0...10V
regulatora moze by¢ obcigzane rezystancjg nie mniejszg niz 10kQ.

Q{} Maksymalna obcigzalnos$¢ pojedynczego wyjscia przekaznikowego wynosi 1A/230VAC
(AC1), 0.8A/230VAC (AC3, cosp=0.6). Sterowanie urzgdzeniami niespetniajgcymi tych
wymagan musi sie odbywac za posrednictwem dodatkowych przekaznikow/stycznikéw.

@Sterowanie pompami musi si e odbywa ¢ za posrednictwem dodatkowych
przeka znikow/stycznikbw o parametrach dostosowanych do cha rakteru
obci gzenia. Przy doborze przeka znika nale zy zwroci ¢ uwage na znamionow g
moc silnikow g zestyku oraz na zastosowany materiat stykéw - dla obci gzen
silnikowych powinny to by € styki AQCdO lub AgSnO ..

Q{} Maksymalna obcigzalnos¢ wyjscia triakowego sterujgcego pompg obiegu nagrzewnicy
wynosi 0,6A/230VAC. Do sterowania pompg nalezy zastosowaé zewnetrzny
przekaznik lub stycznik, jak na ponizszym schemacie.

MR65-KLIM3
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L N
~230V
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@ Dlugos¢ przewodow czujnikow nie powinna przekracza¢ 30m przy przekroju przewodu
miedzianego 2x0.5 mm?®.

@ Przewody czujnikow powinny by¢ uktadane w odlegto$ci minimum 30cm od przewodow
energetycznych.  Niedopuszczalne jest prowadzenie wszystkich przewoddéw
(czujnikowych i zasilania urzgdzen) w jednej wigzce. Przewody czujnikow lub przewody
energetyczne (zasilanie regulatora, przewody sterujgce urzgadzeniami) nie mogq
tworzy¢ wokot regulatora petli.

@ Obwody zasilania regulatora i urzadzen wykonawczych powinny by¢ zabezpieczone
oddzielnymi  wylgcznikami  instalacyjnym.  Umozliwia to, oprécz  funkciji
zabezpieczajacej, tatwe wytgczenie zasilania regulatora i urzadzen wykonawczych.

Przy demontazu regulatora z rozdzielnicy nie ma potrzeby odkrecania przewodow
czujnikowych i od sterowania. Regulator wyposazony jest w zitgcza roztgczne. W celu
wyciggniecia ztgcza z przewodami nalezy uzy¢ wkretaka w charakterze dzwigni i delikatnie
od gory podwazy¢ ztgcze tak jak to pokazano na ponizszych rysunkach.
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Podtaczenie cyfrowego czujnika temperatury wewn  etrznej.

Regulator umozliwia podiaczenie cyfrowego czujnika temperatury wewnetrznej typu
CTI-D. Czujnik podiaczony jest magistralg RS485 do postu RS1 sterownika. Adres
MODBUS czujnika nalezy ustawi¢ na 11. Schemat podigczenia przedstawia ponizszy
schemat.

Q{} Potgczen na odlegtosci powyzej 2m nalezy dokonywaé ekranowang skretkg. Ekran
nalezy w jednym punkcie potaczy¢ z najblizszym zaciskiem PE.

Zasilacz
7-16VDC / 10mA

CTI-D e +
SLAVE 11 255 |
T [ —
Zasilanie : I_
> A
RS485 RS1(RS485)
w B
MR65-KLIM3

@ Priorytet posiada przewodowy czujniki temperatury wewnetrznej. Pomiar z czujnika
cyfrowego odczytywany jest tylko wtedy, gdy do wejscia pomiarowego Twew nie jest
podigczony czujnik.
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OBSLUGA

Regulator ma podswietlany wyswietlacz LCD 2x16 znakdéw oraz klawiature sktadajacq sie
z 5 przyciskow.

W prawym gornym rogu pulpitu znajduje sie dioda statusowa. Jezeli sprawne sg wszystkie
tory pomiarowe dioda $wieci na zielono. Czerwony kolor diody statusowe;j

sygnalizuje btad toru pomiarowego (niesprawny czujnik, przerwa w linii czujnika) lub
zadziatanie termostatu antyzamarzaniowego. Ponadto dioda statusowa sygnalizuje
biezacy tryb: Swiecenie ciggte oznacza tryb uzytkownika, mruganie diody oznacza tryb
serwisowy.

Po wigczeniu zasilania wyswietlany jest ekran gtowny:

Menu Pt 12:34
STOP

W pierwszym wierszu ekranu wyswietlane jest stowo "Menu", biezacy dzien tygodnia (Pn,
Wt, Sr, Cz, Pt, So, Ni) i biezacy czas.

W drugim wierszu wyswietlany jest tryb pracy centrali. Pole tryb pracy moze przyjmowac
nastepujace wartosci:

Pole tryb Interpretacja

PRACA Centrala zatgczona.

PRACA(*) Centrala zalgczona w trybie ochrony przed zamarzaniem nagrzewnicy
(zadziatanie termostatu antyzamarzaniowego).

OGRZEW(*) Centrala zatgczona w trybie ogrzewania ochronnego.

CHLODZ(*) Centrala zatgczona w trybie chtodzenia nocnego.

STOP(Tryb) Centrala wytgczona parametrem tryb (Tryb:STOP ).

STOP Centrala wytgczona.

8 Instrukcja obstugi MR65-KLIM3
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Pozioma kreska widoczna pod literg "M" napisu "Menu" w lewym goérnym rogu ekranu to
kursor, ktéry wskazuje aktywny w danym momencie element ekranu.

Pozycje kursora mozna zmienia¢ naciskajac przyciski:

<+> - przesuniecie kursora do gory, na pierwszy aktywny element linii ekranu; w
przypadku, gdy kursor znajduje sie w gérnym wierszu ekranu nacisniecie klawisza
spowoduje przewiniecie ekranu w gore.

<-> - przesuniecie kursora w dot, na pierwszy aktywny element linii ekranu; w
przypadku, gdy kursor znajduje sie w dolnym wierszu ekranu nacisniecie klawisza
spowoduje przewiniecie ekranu w dot.

<p> - przesuniecie kursora w prawo, na kolejny aktywny element linii ekranu; w
przypadku gdy kursor znajduje sie na ostatnim aktywnym elemencie wiersza ekranu
nacisniecie klawisza spowoduje ustawienie kursora na pierwszym aktywnym elemencie
tego samego wiersza.

Aktywne elementy na ekranie (elementy pod ktérymi mozna ustawi¢ kursor) przedstawia

tabela:
Parametr Interpretacja
Menu Funkcja umozliwiajgca wyswietlenie ekranu z glbwnym menu.
Dzien Aktualny dzieh tygodnia w formacie: Pn, Wt, Sr, Cz, Pt, So, Ni.

Czas - godzina = Godzina biezgcego czasu dnia.

Czas - minuty Minuty biezacego czasu dnia.

Nastawianie biezgcego dnia tygodnia

przyciskami <+>,<-> <P > ustawi¢ kursor pod pierwszg literg dnia tygodnia,

nacisng¢ przycisk <OK> - kursor zmieni sie na pulsujgcy prostokat,

naciskajgc przyciski <+>,<-> nastawi¢ zgdany dzien tygodnia (Pn, Wt, Sr, Cz, Pt, So
lub Ni),

nacisng¢ przycisk <OK> dla akceptacji wyboru lub nacisng¢ przycisk <ESC> zeby
porzuci¢ edycje dnia tygodnia.

Nastawianie biezgcego czasu

ustawi¢ kursor pod godzing biezacego czasu (przyciski: <+>,<-> <p->),

nacisng¢ przycisk <OK> - kursor zmieni sie na pulsujgcy prostokat w polu pierwszej
cyfry godziny,

naciskajgc przyciski <+>,<-> nastawi¢ pierwszg cyfre godziny,

naciskajgc przycisk <»> ustawi¢ kursor na drugiej cyfrze godziny,

naciskajgc przyciski <+>,<-> nastawi¢ drugg cyfre godziny,

nacisng¢ przycisk <OK> dla akceptacji wyboru lub nacisng¢ przycisk <ESC> zeby
porzuci¢ edycje godziny,

ustawi¢ kursor pod minutami,

postepujac w ten sam sposob nastawi¢ minuty biezgcego czasu.

@ Edycja pozostatych parametrow sterownika odbywa sie w sposob analogiczny do

powyzszego.
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Menu

Nacisniecie przycisku <OK> przy kursorze ustawionym pod literg "M" spowoduje
wyswietlenie ekranu zawierajgcego dwie pierwsze pozycje z menu sterownika.

Temperatury
Parametry v

Nacisniecie przycisku <-> spowoduje wyswietlenie kolejnych pozycji menu. Poszczegdlne
napisy sa elementami menu umozliwiajacymi przejScie do realizacji zwigzanych z nimi
funkcji. Nacisniecie przycisku <OK> spowoduje uruchomienie funkcji zwigzanej z
aktywnym elementem menu.

@ W przypadku, gdy lista parametrow nie miesci sie na jednym ekranie sterownika, w

prawym dolnym lub gérnym rogu tego ekranu wyswietlone zostang znaki: "v",

A", Ekran mozna przewija¢ klawiszami: <+> - w gore, <->w dot.
Powr6t do ekranu gtéwnego nastepuje po nacisnieciu przycisku <ESC>.

Elementy menu przedstawia ponizsza tabela:

Parametr Interpretacja

Temperatury Funkcja umozliwiajgca wysSwietlenie mierzonych temperatur i stanu wejs¢
binarnych.

Parametry Funkcja umozliwiajgca zmiane parametrow sterownika. Niektore parametry
dostepne sa tylko w trybie serwisowym.

Program Funkcja umozliwiajgca zmiane programu tygodniowego pracy centrali.

Test wyjsc Funkcja umozliwiajgca dokonanie testu wyjS¢ sterownika. Funkcja jest
dostepna tylko w trybie serwisowym.

Kalibracja Funkcja umozliwiajgca dokonanie kalibracji wejs¢ pomiarowych sterownika.
Funkcja jest dostepna tylko w trybie instalatora.

Serwis Funkcja umozliwiajgca przejscie do trybu serwisowego.

10 Instrukcja obstugi MR65-KLIM3
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Temperatury i stan wej $€ binarnych

ekran: Menu — Temperatury

Parametr Interpretacja
Tkan Zmierzona temperatura w kanale nagrzewnicy.
Twew Zmierzona temperatura wewnetrzna.
Tzew Zmierzona temperatura zewnetrzna.
POZ Stan wejscia potwierdzenia otwarcia zaluzji, opcje:
m ZWARTE - zwarte wejscie binarne We POZ; potwierdzenie otwarcia
zaluziji,
m ROZWARTE - rozwarte wejscie binarne We POZ, brak potwierdzenia
otwarcia zaluzji.
TAZ Stan wejscia termostatu antyzamarzaniowego, opcje:
m ZWARTE - zwarte wejscie binarne We_TAZ; temperatura nagrzewnicy
powyzej nastawy termostatu antyzamarzaniowego,
m ROZWARTE - rozwarte wejscie binarne We_TAZ; zadzialanie termostatu
antyzamarzaniowego.
TR Stan wejscia recznego zatgczenia centrali, opcje:

m ZWARTE - zwarte wejscie binarne We_TR; zalgczenie centrali w trybie
recznym,

m ROZWARTE - rozwarte wejscie binarne We_TR; brak sygnatu recznego
zalagczenia centrali.

@ Regulator kontroluje sprawnos$¢ torow pomiarowych. Uszkodzenie toru pomiarowego,
do ktérego powinien by¢ podiaczony czujnik, sygnalizowane jest zapaleniem diody
statusowej na kolor czerwony oraz wyswietlaniem w polu odpowiedniej temperatury
znakow "???.?" i litery "A" (Awaria) w miejscu jednostek. Powyzsza uwaga nie dotyczy
czujnikOw temperatury zewnetrznej i wewnetrzne;.

@}Brak czujnika temperatury wewnetrznej nie jest sygnalizowany, gdy parametr
RegTemp:Tkan .

@}Brak czujnika temperatury zewnetrznej nie jest sygnalizowany, gdy parametr
Chlodz.Noc:NIE lub RegTemp:Tkan .

@ Zakres wyswietlanych temperatur wynosi -30,0C do 110,0<C.
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Parametry

ekran: Menu — Parametry

Parametr

Interpretacja

Tryb

Tryb pracy centrali, opcje:

m PrgTygodn. - centrala pracuje wedlug programu tygodniowego pracy
centrali lub po zwarciu wejscia binarnego We_TR,

m STOP - centrala wylagczona (niezaleznie od stanu wejscia binarnego
We_TR).

Podtrzymanie nastaw regulatora wynosi 30 dni. Wylagczenie napiecia
zasilania na czas dluzszy okres czasu moze spowodowac utrate nastaw
parametréw i programow. W przypadku, gdy centrala ma by € wytaczona
na diu zej niz 30 dni nale zy ustawi ¢ parametr Tryb:STOP .

RegTemp

Parametr okresla regulowang temperature, opcje do wyboru:

m Twew - regulowanym parametrem jest temperatura w wentylowanych
pomieszczeniach. Regulacja temperatury wewnetrznej realizowana jest w
oparciu o kaskade regulatorow PIl. Regulator nadrzedny wytwarza, na
podstawie porOéwnania zmierzonej i zadanej temperatury wewnetrznej,
zadang warto$¢ temperatury w kanale (sygnat dla reg. podrzednego).
Regulator podrzedny steruje temperaturg powietrza wylotowego w
punkcie Tkan przez zmiane potozenia zaworu nagrzewnicy. Wymagany
jest montaz czujnika temperatury wewnetrznej. Mozna zastosowac czujnik
przewodowy typu CTI-02 lub cyfrowy typu CTI-D.

m Tkan - regulowanym parametrem jest temperatura w kanale wylotowym
nagrzewnicy, w punkcie Tkan. Regulacja temperatury w kanale
realizowana jest w oparciu o regulator Pl sterujgcy potozeniem zaworu
nagrzewnicy. Montaz czujnika temperatury wewnetrznej nie jest

wymagany.

Tzadana

Warto$¢ zadanej temperatury. Dla RegTemp:Tkan parametr okresla zadang
temperature w kanale. Dla RegTemp:Twew parametr okresla zadang
temperature wewnetrzng. Gdy do regulatora poditgczony jest cyfrowy czujnik
temperatury wewnetrznej CTI-D uzytkownik ma mozliwosé zmiany nastawy
zadanej temperatury bezposrednio z poziomu czujnika.

Tochrony

Wartos¢ minimalnej temperatury wewnetrznej podczas postoju centrali.
Spadek zmierzonej temperatury wewnetrznej ponizej nastawionej wartosci
powoduje zatgczenie centrali w trybie ogrzewania ochronnego. Wzrost
temperatury wewnetrznej o 2°C powoduje powrét do nhormalnej pracy.

TminKan

Minimalna temperatura w kanale wylotowym nagrzewnicy. Gdy
RegTemp:Twew parametr ogranicza od dolu wyjscie nadrzednego
regulatora Pl. Gdy RegTemp:Tkan parametr ogranicza od dotu mozliwg do
wprowadzenia wartos¢ parametru Tzadana.

TmaxKan

Maksymalna temperatura w kanale wylotowym nagrzewnicy. Gdy
RegTemp:Twew parametr ogranicza od gory wyjscie nadrzednego
regulatora Pl. Gdy RegTemp:Tkan parametr ogranicza od géry mozliwg do
wprowadzenia wartos¢ parametru Tzadana.

RegNad.Kp

Wzmocnienie nadrzednego regulatora Pl kaskady wyliczajgcego zadang
wartos¢ temperatury w kanale dla regulatora podrzednego. Wartos¢ tego
parametru nalezy dobra¢ doswiadczalnie. Nastawa fabryczna wynosi 9.

RegNad.Ti

Czas, w sekundach, calkowania nadrzednego regulatora Pl kaskady
wyliczajgcego zadang wartoS¢ temperatury w kanale dla regulatora
podrzednego. Wartos¢ tego parametru halezy dobra¢ doswiadczalnie.
Nastawa fabryczna wynosi 300 sekund.

12
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Parametry - cigg dalszy

Parametr

Interpretacja

RegPod.Kp

Wzmocnienie regulatora Pl sterujgcego sitownikiem zaworu nagrzewnicy
(podrzedny regulator kaskady). Wartos¢ tego parametru nalezy dobrac
doswiadczalnie. Jezeli reakcja zaworu na odchyike regulacji jest zbyt wolna,
wartos¢ parametru nalezy zwiekszyC, jezeli reakcje sitownika sg zbyt
gwalttowne (oscylacje), wartos¢ parametru nalezy zmniejszy¢. Nastawa
fabryczna wynosi 5.

RegPod.Ti

Czas, w sekundach, catkowania regulatora Pl sterujgcego sitownikiem
zaworu nagrzewnicy (podrzedny regulator kaskady). Warto$¢ tego parametru
nalezy dobra¢ doswiadczalnie. Nastawa fabryczna wynosi 200 sekund.

Tps

Czas, w sekundach, przejscia sitownika zaworu nagrzewnicy, od peinego
otwarcia do catkowitego zamkniecia — parametr ten podaje zwykle producent
sitownika.

Chlodz.Noc

Aktywnos¢ funkcji chtodzenia nocnego; opcje do wyboru:

m TAK - funkcja chtodzenia nocnego aktywna. Niezaleznie od programu
dobowego i stanu wejscia We_TR centrala wigczy sie, jezeli temperatura
wewnetrzna jest wyzsza od zadanej a zewnetrzna jest nizsza od
wewnetrznej. Dodatkowym warunkiem dziatania funkcji chiodzenia
nocnego jest Tzew>8°C.

m NIE - funkcja chtodzenia nocnego nieaktywna.

Funkcja schiodzenia nocnego umozliwia automatyczne schiodzenie

wentylowanych pomieszczen w nocy w okresie letnich upatéw. Funkcja

schodzenia nocnego moze by¢ aktywowana tylko wtedy, gdy regulowanym
parametrem jest temperatura wewnetrzna RegTemp:Twew i zainstalowany
jest czujnik temperatury zewnetrznej.

PracaWent

Parametr okresla sposob sterowania pracg wentylatorow po zadziataniu

termostatu antyzamarzaniowego (rozwarcie wejscia We_TAZ), opcje do

wyboru:

m WYL - po zadziataniu termostatu antyzamarzaniowego wentylatory
zostang wytaczone,

m ZAL — po zadzialaniu termostatu antyzamarzaniowego stan wentylatoréw
nie zostanie zmieniony, dopuszcza sie prace wentylatoréw.

t zwlWent

Czas, w sekundach, zwtoki w zatgczeniu wentylatorow. Po zalgczeniu centrali
do pracy sterownik otwiera zaluzje czerpni i po otrzymaniu sygnatu otwarcia
zaluzji (zwarcie wejscia We_POZ) zatgcza wentylator(y). Zataczenie
wentylatora nastgpi nie wczesniej niz po nastawionym czasie t_zwlWent od
zalagczenia centrali.

TrybKom

Parametr okresla tryb komunikacji z regulatorem poprzez port RS1, opcje:

m MODBUS - interfejs (port RS232 lub RS485) regulatora realizuje protokot
MODBUS RTU oraz umozliwia komunikacje z poziomu systemu FRISKO-
ONLINE.

m LAN - interfejs regulatora realizuje protokdt umozliwiajacy potaczenie
regulatora, za posrednictwem modutu komunikacyjnego (wymagany port
RS232), z panelem zdalnego dostepu. Aplikacja "Panel zdalnego
dostepu”, dostepna na naszej stronie internetowej, umozliwia zmiane
wszystkich nastaw regulatora za posrednictwem sieci ethernet.

Po zmianie parametru TrybKom nalezy wylgczy¢ i ponownie zalgczy¢

zasilanie sterownika!

Port RS2 jest zawsze typu RS485 i obstuguje protokét MODBUS RTU w
 trybie SLAVE.

HasloLAN

Hasto dostepu do sterownika z poziomu aplikacji "FRISKO-ONLINE".

Adres

~ Adres sieciowy SLAVE sterownika na potrzeby komunikacii.

Instrukcja obstugi MR65-KLIM3
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Program dobowy pracy centrali

Funkcja Program dostepna z poziomu menu gtdwnego umozliwia wyswietlenie i zmiane
programu tygodniowego pracy centrali.

Program tygodniowy sktada sie z programu na kazdy dzien tygodnia (Pn, Wt, Sr, Cz, Pt,
So, Ni). Dla poszczegoélnych programow mozna okresli¢ jeden lub dwa przedzialy
czasowe, w ktorych centrala jest zalgczona. W pozostatych okresach doby centrala bedzie
wytgczona. Czasy rozpoczecia i zakonczenia przedziatdbw czasowych deklarowane sg z
doktadnoscig do minuty.

Ekran wyswietlany po uruchomieniu tej funkcji przedstawiono na kolejnej stronie.

Pt 06:30-08:00
CPY 15:30-22:00

W lewym gornym rogu ekranu wyswietlany jest dzien tygodnia, do ktérego odnosi sie
wyswietlany program.

Pole CPY umozliwia przypisanie (skopiowanie) aktualnie wyswietlanego programu
dobowego do wybranego dnia tygodnia.

W pierwszej linii ekranu wyswietlane sg czasy poczatku i konca pierwszego przedziatu
zatgczenia centrali. W drugiej linii ekranu wyswietlany jest czas poczatku i konca drugiego
przedziatu zatgczenia centrali.

Program dobowy przedstawiony na powyzszym ekranie oznacza, ze w pigtki od godziny
6:30 do godziny 8:00 oraz od godziny 15:30 do godziny 22:00 centrala jest zatgczona. W
pozostatych przedziatach czasowych centrala jest wytgczona.

Zmiana dnia tygodnia

m przyciskami <+>,<-> <p> ustawi¢ kursor w polu pod pierwszg literg dnia tygodnia,

m nacisng¢ przycisk <OK> - kursor zmieni sie na pulsujagcy prostokat,

m naciskajgc przyciski <+><-> nastawi¢ zadany dzien tygodnia (Pn, Wt, Sr, Cz, Pt, So,
Ni),

m nacisng¢ przycisk <OK> dla akceptacji wyboru lub nacisng¢ przycisk <ESC> Zzeby
porzuci¢ edycje dnia tygodnia.

Zmiana programu dobowego

Po wyswietleniu wtasciwego programu dobowego mozna przystgpi¢ do edycji tego

programu, tzn. zmieni¢ czasy poczatku i kohca przedziatow zalagczenia centrali. Nalezy

przy tym przestrzegaé zasady, ze kolejne czasy muszg by¢ rosnace.

Zmiany czasu poczatku/konca przedziatu czasowego dokonuje sie nastepujgco:

m ustawi¢ kursor pod godzing poczatku/konca przedziatu,

m nacisng¢ przycisk <OK> - kursor zmieni sie na pulsujgcy prostokat w polu pierwszej

cyfry godziny,

naciskajgc przyciski <+>,<-> nastawi¢ pierwszg cyfre godziny,

naciskajgc przycisk <»> ustawi¢ kursor na drugiej cyfrze godziny,

naciskajgc przyciski <+>,<-> nastawi¢ drugg cyfre godziny,

nacisng¢ przycisk <OK> dla akceptacji wyboru lub nacisng¢ przycisk <ESC> zeby

porzuci¢ edycje godziny,

ustawi¢ kursor pod minutami poczatku/konca przedziatu,

m nacisng¢ przycisk <OK> - kursor zmieni sie na pulsujgcy prostokat w polu pierwszej
cyfry minut,

m naciskajgc przyciski <+>,<-> nastawi¢ pierwszg cyfre minut,

m naciskajgc przycisk <» > ustawi¢ kursor na drugiej cyfrze minut,
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m naciskajgc przyciski <+>,<-> nastawi¢ drugg cyfre minut,
m nacisng¢ przycisk <OK> dla akceptacji wyboru lub nacisng¢ przycisk <ESC> Zzeby
porzuci¢ edycje minut.

Kopiowanie biezgcego programu

m ustawi¢ kursor w polu CPY (przyciski <+>,<-> <p>).

m nacisng¢ przycisk <OK>,

m przyciskami <+>,<-> nastawi¢ dzien tygodnia, do ktérego chcemy skopiowac¢ aktualnie
wyswietlany program (Pn, Wt,..., Ni),

m nacisng¢ <OK> aby zatwierdzi¢ przekopiowanie programu lub nacisng¢ <ESC> aby
zakonczyc¢ operacje (bez przekopiowania).

—== Test wy| SC

ekran: Menu — Test

Parametr Interpretacja
Wentylatory Stan wyj$cia sterujgcego pracg wentylatoréw nawiewnego i wywiewnego,
opcje:

m ZAL — wentylatory zatgczone,

= WYL — wentylatory wylaczone.

Zaluzja Stan wyjScia sterujgcego sitownikiem zaluzji, opcje:

m OTW - Zaluzja otwarta,

m ZAM - zaluzja zamknieta.

Pompa.NAG Stan wyjscia sterujgcego pompa obiegu nagrzewnicy, opcje:

m ZAL — pompa zatgczona,

= WYL — pompa wylgczona.

Silow.NAG Stan wyjsc¢ sterujgcych sitownikiem zaworu nagrzewnicy, opcje:

m OTW - otwieranie zaworu,

m ZAM - zamykanie zaworu,

m STOP — zawdr pozostaje w ostatnim potozeniu.

Silow.NAG Stan wyjscia napieciowego 0...10V alternatywnie sterujgcego pracg sitownika
zaworu nagrzewnicy. Wartos¢ w procentach okresla potozenie zaworu. 0% -
zawor zamkniety, 100% - zawdr catkowicie otwarty.

@ Funkcja Test umozliwia sprawdzenie wyjs¢ regulatora oraz wiasciwego podigczenia
urzadzen. W czasie wyswietlania ekranow funkcji wyjscia przyjmujg stany zgodne z
wyswietlanymi na tych ekranach. Po powrocie do menu serwisowego regulator ustawia
wyjscia w stany wynikajgce z dziatania automatyki.
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O—= Kalibracja

ekran: Menu — Kalibracja

Parametr Interpretacja

Tkan W tym wierszu wySwietlane sg dwie wartosci: zmierzona czujnikiem Tkan

warto$¢ temperatury kanatu z uwzglednieniem wspéiczynnika kalibracji oraz,
po znaku "/" wspoétczynnik kalibracji toru Tkan.

Twew W tym wierszu wysSwietlane sg dwie wartosci: zmierzona czujnikiem
temperatury  wewnetrznej  wartos¢  temperatury  wewnetrznej  z
uwzglednieniem wspotczynnika kalibracji oraz, po znaku "/" wspoétczynnik
kalibracji toru temperatury wewnetrznej. Wspotczynnik kalibracji dotyczy
czujnika przewodowego oraz cyfrowego CTI-D.

Tzew W tym wierszu wyswietlane sg dwie wartosci: zmierzona czujnikiem Tzew
warto$¢ temperatury zewnetrznej z uwzglednieniem wspoétczynnika kalibraciji
oraz, po znaku "/" wspotczynnik kalibracji toru Tzew.

@ Wartosci wspotczynnikow kalibracji dodawane sg do wartosci mierzonych. Kalibracja
pozwala wyeliminowa¢ bledy pomiaréw zwigzanych m.in. z rezystancjg przewodow
czujnikowych. Korzystanie z mozliwosci kalibracji wymaga stosowania doktadnych
termometréw. Pomiar wzorcowy powinien by¢é dokonywany w tym samym punkcie, w
ktorym zainstalowano czujniki pomiarowe.
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie

Temperatura otoczenia

llo$¢ wejs¢é pomiarowych KTY81-210
Zakresy pomiarowe

Btad odczytu temperatury

llos$¢ wejs¢ binarnych

llo$¢ wyjs¢ przekaznikowych

Maksymalna obcigzalnos¢ pojedynczego wyjscia

llo$¢ wyjs¢ triakowych
Obcigzalnos¢ wyjscia triakowego
llos¢ wyjs¢ 0...10V

Obcigzalnos¢ wyjs¢ 0...10V
Podtrzymanie zegara
Podtrzymanie nastaw regulatora
Wymiary

Masa

Klasa ochronnosci

Stopien ochrony
Zanieczyszczenie mikrosrodowiska

Odpornos¢ izolacji na ciepto

Oprogramowanie

Funkcje kontrolne regulatora

230V/50Hz 2,5VA
od +5C do +40TC
3

od -30C do +110C
+1C

3

4, typ dziatania 1.B

1A/230VAC (AC1)
0.8A/230VAC (AC3, cos¢=0.6)

1

0,6A/230VAC

1

10kQ

minimum 48 godzin
minimum 15 dni
105x90x62mm

0,4 kg

Il

IP20

2 stopien zanieczyszczenia

obudowa 75<C,
elementy podtrzymujgce czesci

czynne 125 (préba nacisku kulk g)

klasa A
klasa A

C€
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